Diagrama esquematico
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La ganancia se fija mediante la resistencia de 33K que va de la salida del amplificador
y en serie con una resistencia de 1K, conectando la entrada no inversora del TLO71. La
division de la resistencia de 33K, entre la de 1K que va a tierra, da como resultado una
ganancia de 33. Si al conectar el amplificador directamente sin usar un

preamplificador, observa que el volumen es muy bajo, puede subir la resistencia de
33K, hasta 100K. En caso de usar preamplificador no esnecesario.
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Posicion de los componentes

25C3858 ™\ \

2SA1494

Tierra 6800 uF / 80v

|| Voltaje positivo | | Tierra (GND)
.| Voltaje negativo | | Sefial y otros

Circuito impreso al derecho para serigrafia
18.4 cm

7.4 cm
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Si desea hacerlo con el método de planchado, Busque mas adelante el dibujo en modo espejo
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Mascara de componentes
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Este grafico se utiliza para saber en que posicion van los componentes y sus respectivos valores.
Se imprime en la cara contraria al cobre. La mascara de componentes, ademas de servir como
guia, también le da muy buena presentacién a su tarjeta y facilita el cambio de un componente,
en caso de ser necesario, ya que algunas veces estos pierden el valor que traen impreso al
guemarse.

Mascara antisoldante

La mascara antisoldante (Solder mask UV), se aplica con el método de serigrafia (screen)
y es secada en horno con rayos ultravioleta (UV).

Esta pintura protege el circuito impreso del éxido y aisla los contactos de otros conductores.
Ademads ayuda a dar una buena presentacién a la tarjeta. Mantiene la redondez de las
soldaduras. Su composicidon quimica permite lavar el PCB con thinner, sin el riesgo de que se
corra. Soporta altas temperaturas y muchos otros solventes.
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7.4 cm

Circuito impreso en modo espejo para hacer con el método de planchado

18.4 cm

7.4 cm
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Diagrama de conexion
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Lista de materiales

Circuito intregrado
1 TIO71
Transistores

2 Transistores 25C3858
2 Transistores 2S5A1494
2 Transistores C2073

2 Transistores A940

1 Transistor 2N5401

1 Transistor 2N5551

1 Transistor D669

Resistencias

4 Resistencias de 0.22 ohmios / 5W
2 Resistencias de 220 ohmios / 1W

2 Resistencias de 10K / 1W

2 Resistencias de 10 / 1/4W

1 Resistencia de 10 ohmios / 1W

2 Resistencias de 3.9K / 1W

4 Resistencias de 10 ohmios / 1/2W
4 Resistencias de 220 ohmios / 1/4W
3 Resistencias de 100 ohmios / 1/4W
2 Resistencias de 200 ohmios / 1/4W
2 Resistencias de 240 ohmios / 1/4W
3 Resistencias de 1K / 1/4W

2 Resistencias de 18K / 1/4W

1 Resistencia de 20K / 1/4W

2 Resistencias de 10K / 1/4W

1 Resistencia de 33K / 1/4W

1 Resistencia de 1.2K / 1/4W

1 Resistencia de 510 ohmios / 1/4W

Diodos
1 Puente de diodos de 10 amperios

2 Diodos zener de 15 voltios
4 Diodos 1N4148

Condensadores

2 Condensadores de 6800 uF / 80V

2 Condensadores de 100 uF / 50V

1 Condensador de 47 uF / 63V

1 Condensador de 4.7 uF / 63V

3 Condensadores de 0.1 uF (104) poliéster

1 Condensador de 0.1 uF (104) /250Vpoliéster
2 Condensadores de 0.015 uF (153) poliéster
2 Condensadores de 0.0047 uF (472) poliéster
1 Condensadore de 0.001 uF (102) poliéster

4 Condensadores de 220 pF (221) ceramicos

1 Condensador de 15 picofaradios ceramico

Varios

1 Conector MOLEX de 2 pines de 2.54mm

1 conector MOLEX de 6 pines de 3.6mm

1 base para integrado de 8 pines

1 disipador de aluminio de buen tamano

5 aislantes de mica

9 tornillos pasantes con tuerca y arandela

9 Bujes aislantes de plastico (pasa muros)

1 transformador de 46x46 voltios a 6 amperios
1 potencidmetro de 20K

NOTA: Todos los condensadores de
poliéster son a 100 voltios, excepto el
condensador 104 de la red de soel que
va en serie con una resistencia de 10
ohmios, este es de 250V.
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