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INFORMAGCAO TECNICA N.° 410

DATA: 03 de maio de 2005
M ODELQOS TV-1421/ TV-2021/ GBT-2011

ASSUNTO: Quemado Transistor Horizontal e Vertical

Senhores Técnicos,

Temos histérico que apés sa efetuado o procedimento do boletim
técnico n.° 392, referente a queima do transistor horizontal e vertical, os
mesmos continuam queimando, portanto orientamos a seguir as modificagdes
conforme segue abaixo em complemento do mesmo.

Obs: E imprescindivel que s§a efetuado os procedimentos anteriores
antes de efguar os que ssguem abaixo.

Para o vertical

Em caso de queima do 1C301 €/ou IC1, efeuar a troca do FR402 e do
FR403 mantendo-se o valor e alterando a paténda de 0,5W para 1W.

Para o Horizontal

Acrescentar 0 R828 e R829 com redstores de 56K / 1W SMD, caso néo
sgja possivd encontrar esses resistores, podera ser utilizado um convenciondl,
porém tera que ser efetuado uma adaptacéo (posidonando-o corretamente
evitando dedocamentos ou possivels curtas). Se acaso a PCl ndo passuir
poscdes deve-seligar os mesmos em paralelo do +B (113V) parao GND.



gradiente

Em caso de divida, por favor entre em contato com 0 Suporte Técnico
aravés do ste, Conexdo Posto Auorizado<>Gradiente, detahando a
ocorrénda.

Mantenha-se aualizado, acesse a nossa pagina diariamente.
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