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1.4 Localizacao dos Painéis

2.
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INSTRUGOES DE SEGURANGA E MANUTENGAO

2.1 Instrugoes de Seguranca na Manutengao

1.

A

Figura 2-1

Normas de seguranca estabelecem que durante a manutencéo:

- O aparelho deve ser conectado a rede através de um
transformador de isolagao.

- Componentes de seguranga, indicados pelo simbolo (veja fig 2.1),
devem ser repostos por componentes idénticos aos originais.

- Quando for trocar o cinescopio, 6culos de protegcdo devem ser
utilizados.

2. Normas de seguranga estabelecem que apds o reparo o aparelho

deve ser retornado a sua condigéo original.

Atencao particular deve ser tomada nos seguintes pontos :

- Como precaugdo rigorosa, recomendamos resoldar os
pontos de solda onde passam a corrente da deflexdo horizontal,

e Todos o pinos do transformador de saida horizontal (LOT)

e Capacitor (es) de Fly-back,

e Capacitor (es) de Corregéo S (linearidade),

e Transistor de saida horizontal,

e Pinos do conector dos fios da bobina de deflexao,

e Outros componentes que componham o circuito de deflexao.,

Nota :

Esta ressoldagem é recomendada para prevenir mau contato
devido a fadiga do metal nas junc¢des da solda, sendo necessario
somente para aparelhos com mais de 2 anos de utilizagao.
Os fios e o cabo de alta tensdo (EHT) devem ser corretamente
posicionados em sua rota e fixados com grampos.

- Certificar que a isolagdo do cabo de rede nido apresente danos
externos.

- As curvas de alivio nos terminais do cabo de forga, devem
ser verificados quanto a sua fungéo, a fim de evitar que os mesmos
encostem no cinescopio, componentes quentes ou dissipadores.

- A resisténcia elétrica DC entre o plugue de rede e o lado do
secundario devem ser verificados (somente para aparelhos que
possuam uma fonte de alimentacéo isolada). Esta verificagcao
deve ser feita como segue:
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e Desconecte o cabo de rede e ligue um fio entre os dois pinos
do plugue de rede.

e Ligue a chave Power (ON) (mantendo o cabo de rede
desligado!).

e Meca o valor da resisténcia entre os pinos do plugue de
rede e a blindagem metalica do TUNER ou a tomada de
antena do aparelho. A leitura deve estar entre 4.5MQ e12MQ.

e Desligue o aparelho e remova o fio entre os dois pinos do
plugue de rede.

o \erifique se o gabinete do televisor apresenta defeitos, para
evita que o usuario toque em alguma parte de seu interior.

2.2 Instrugao de Manutencao

Recomenda-se que seja feita uma inspegéo de manutengéo no aparelho
por um funcionario qualificado para tal fim.
O intervalo entre as inspe¢des depende das condigbes de utilizagéo :

- Quando o aparelho for utilizado em condigdes normais, por
exemplo, numa sala de estar, o intervalo recomendado é de 3 a
5 anos.

- Quando o aparelho for utilizado em locais com niveis elevados
de po6, gordura ou umidade, como por exemplo em uma cozinha, o
intervalo recomendado é de 1 ano.

- Alinspegao de manutengao consiste das seguintes acgoes :

e Execucdo do que se recomenda nas instrugdes gerais de
manutencgao.

e Limpeza dos circuitos da fonte e dos circuitos de deflexdo no
chassis.

e Limpeza do painel do cinescopio e pescogo do cinescopio.

2.3 Adverténcias

i
Figura 2-2
1. ESD
Todos os circuitos integrados e também alguns semicondutores,
sdo suscetiveis a descargas eletrostaticas (ESD).O manuseio
indevido durante a manutencao podera reduzir drasticamente
o tempo de vida do componente. Durante a manutengéo
certifique-se que vocé esteja conectado no mesmo potencial
de terra do aparelho, através do uso de pulseiras anti estatica



7.

com resisténcia. Mantenha componentes e ferramentas neste

mesmo potencial.

- Equipamentos de protegéo contra ESD disponiveis :

- Kit completo ESD, com manta pequena, pulseira, caixa de
conexao, cabo de extensdo e cabo de aterramento.

- Testador de pulseira.

Para evitar danos nos semicondutores, devem ser evitados
centelhamentos de alta tens&o. Para evitar danos ao cinescoépio, o
método mostrado na figura 3.2 deve ser utilizado para descarrega-lo.
Utilize uma ponta de prova de alta tensdo e um voltimetro (posicéo
DC-V), descarregue o cinescépio até que a tensdo no multimetro
seja OV (apds aproximadamente 30 segundos).

Tubos flat square utilizam a unidade de deflexdo e a unidade
multipélo na forma de uma unidade integrada. Os ajustes dessa
unidade integrada sé&o realizados na fabrica.

Ajustes nessa unidade durante a manutenc¢@o ndo sdo recomenda-
dos.

Tenha cuidado durante as medi¢des com o estagio de alta tenséo
bem como com o cinescoépio.

Nunca substitua médulos ou outros componentes com o aparelho
ligado.

Quando estiver fazendo ajustes utilize ferramentas plasticas ao
invés de metalicas, para prevenir curto circuitos e danos nos
circuitos tornando-os instaveis.

Utilize 6culos de seguranga durante a troca do cinescopio.

2.4 Observacoes

1. As tensdes e formas de ondas devem ser medidas em relagdo ao
terra do TUNER ou terra “quente” como é chamado.

2. As tensbes e formas de ondas mostradas nos diagramas sao
indicativas e devem ser medidas como indicado no Modo de
Servigo Padréo (capitulo 8), com um sinal de barras coloridas e
com som estéreo (L:3kHz, R:1 kHz, a menos que mencionado em
contrario) e portadora de video em 475.25MHz.

o Terra do sintonizador

J.‘ Terra "quente”

; Sem sinal de antena
Com sinal de antena x
T

d) Standby

@ Funcionamento normal

Figura 2-1

.Onde necessario, os oscilogramas e tensées sao medidos
com ou sem sinal de antena. Tensdes na fonte de alimentagéo
sdo medidas em operagcdo normal ou também em “standby”.
Esses valores estao indicados no esquema elétrico com simbolos
apropriados. (Veja fig. 2.1)

. O painel do cinescépio esta equipado com centelhadores (spark
gaps) conectados entre o eletrodo do cinescopio e a malha do
“Aquadag”.

. Os semicondutores indicados nos diagramas e na lista de
pegas, sao pela posigéo, completamente intercambiaveis com os
utilizados no aparelho, independente da indicagéo de tipo nestes
semicondutores.



9. Descricao dos circuitos do chassis L9 e lista de abreviacao

Fonte de Alimentagéao (Diagrama A1)
9.1 Introducéo
9.1.1 Geral

A fonte de alimentacdo (SMPS) é isolada da rede. O controle 1C7520
(MC44603A) produz pulsos para acionar o FET 7518. A regulagéo
é alcangada usando o controle do Duty Cicle em uma frequéncia
nominal fixada em 40 kHz na operagdo normal. Em stand-by, inicio
lento, situagdes sobrecarrega a fonte SMPS trabalha em frequéncias
diferentes de 40 kHz.

Caracteristicas Basicas desta fonte SMPS :

- Conversor do tipo flyback isolado da rede elétrica.
- Faixa de Entrada : 90 - 276 AC DE Volts.

- Sensor no Secundario por Opto-acoplador.

- 1C7520 possuia fungao de inicio lento.

- Circuitos de Protecgéo.

- Circuito de desmagnetizacao.

9.1.2 Tensoes de Saida

e Alimentagdo de audio ( +16.5V ) para o Amplificador de Audio
(Diagrama A12))

e Alimentagédo ( +140V ) para Estagio de Deflexdo Horizontal (A2) e
para o circuito de descarrega do CRT (A3)

e Vaux (+11.3V ) para a Fl de Video (A5), processamento de Video
(AB) e Circuito de Controle (A7).

9.1.3 Os periodos de chaveamento de TS7518

A duty cicle da fonte é dependente do T-on do FET 7518. O FET é
acionado pelo pino 3 de IC7520. Este IC controla a tenséo no secundario
(VBATT via opto-acoplador 7581 e regulador 7570. O periodo de
chaveamento de TS7518 pode ser dividido dentro trés fases principais:
Duty cicle T-on, T-off e T-ocioso.

e Durante T-on, FET 7518 conduz.

e A Energia é armazenada no enrolamento primario (2-5) do
transformador T5545 usando um aumento linear de corrente
primaria. A rampa depende da tensao retificada presente no
C2508. O periodo T-on é variado para fornecer a regulagéo da
forma de onda acionadora no pino 3 de IC7520. Controlando o duty
cicle da fonte SMPS, desta forma o VBATT é controlado.

e Durante T-off, o FET 7518 é desligado e portanto ndo conduz. A
energia € agora ftransferida para o lado secundario do
transformador e entdo fornecido a carga através dos diodos
secundarios (D6550, D6560 e D6570,D6590). A corrente através
do lado secundario do transformador decresce até alcangar zero.

e Durante T-ocioso o FET 7518 nao conduz. A tensao no dreno
do FET decai e eventualmente alcanga a tensédo de entrada de
aproximadamente 300V.

9.2 Lado Primario
9.2.1 Entrada da tensao Principal e Desmagnetizacao

- Tensao Principal: esta tensao é filtrada por L5500 e L5502,
retificada por uma ponte de diodos 6505 e entdo equalizada
por C2508 que fornece uma tenséo de entrada DC de 300V DC
proveniente de uma tensao de entrada AC de 230V.

- Desmagnetizagao : R3503 € um PTC. Quando ligando o aparelho,
o PTC esta frio e tem um baixo valor ohmico. O relé 1580
é ativado enquanto o pulso de reset vindo do microcontrolador
esta presente. Isto gera uma corrente muita alta na bobina
desmagnetizadora no power on inicial. O PTC vai entdo aquecendo
devido a alta corrente envolvida e torna-se um alto valor ohmico
reduzindo a corrente de desmagnetizagao. Durante operagéo
normal, a corrente é zero, porque o relé 1580 esta aberto devido
a auséncia do sinal reset.

9.2.2 Partida e controle

- Inicio: O circuito de inicio consiste de 3510, 3530 e 3529 usa a
tensao proveniente dos 230V AC para acionar o IC7520 via
pino de alimentagdo 1. A saida da forma de onda (no pino 3) é
bloqueado pela légica interna do IC até que a tensdo no pino 1
alcance 14.5 Volts, entretanto com menos que 14.5 volts no pino
1 o IC consome somente 0.3mA quando o pino1 alcanca 14.5
Volts, IC7520 comega a funcionar (FET 7518 conduz) e o pino 1
drena uma corrente tipica de aproximadamente 17 mA. Esta
corrente nao pode ser fornecida pelo circuito de inicio, entdo o
circuito de controle deve atuar. Se o circuito de controle nao
funciona, o pino 1 decrescera abaixo 9V e IC7520 sera desligado.
A fonte comega um novo ciclo de inicio, veja ocomego deste para
grafo. Este ciclo se repetira pode ser ouvido um ruido na fonte.

- Tomada de 1C7520: Durante o inicio, uma tensao através do
enroloamento 8 - 9 é gradualmente construida. No momento a
tensao através do enrolamento 8 - 9 alcanga aprox. 14.5 Volts,
(D6540 comega a conduzir e toma o controle da tensdo de
alimentacéo no pino 1 de IC7520 (a corrente de tomada de
controle é aprox. 17mA).

Nota: Esta fonte é do tipo SMPS (= fonte de alimentagdo de modo
chaveado) e ndo um SOPS (= Fonte de alimentagédo auto-
oscilante).

9.3 Circuito de Controle

9.3.1 Mecanismos de Controle IC7520

IC7520 controla o tempo T-on do FET 7518 de quatro formas
diferentes:

“Sensor de Saida do Secundario” controla a tensao de saida

secundaria através da tensao de realimentagao no pino14.

e “ Sensor de Corrente Primaria” controla a tenséo principal através
da tensao sensora de corrente no pino7.

e “Controle de Desmagnetiza¢ao” previne o transformador T5545 de
ir a saturagéo através da fungao “DEMAG” no pino 8.

e Controle da tenséao principal via R3514 e R3516.

9.3.2 Sensor da Tensao Secundaria (pino 14 de 1C7520)

Quando a tensédo de saida +VBATT aumenta (devido a uma redugao na
carga ) a corrente através do led do opto- acoplador 7581 aumentara
devido ao fato que o resistor no regulador 7570 diminui. Um aumento
na corrente do led do opto- acoplador (7581) resulta em um decréscimo
no Vce do transistor 7581, portanto a tensao através do capacitor 2576
aumenta. Isto reduz o tempo de condugédo do FET 7518 devido a um
aumento da tens&o no pino 14.

No caso de um aumento da carga (a tensdo de saida +VBATT cai),
o circuito de controle trabalhara no sentido contrario da explicagao
acima.

9.3.3 Sensor do Primario (pino 7 de IC7520)

A tensao sensora de corrente no pino 7 € utilizada para medir a corrente
primaria através do FET7518. A corrente primaria € convertida em uma
tensao por R3518. R3514 e 3516 acoplam parte da tensao principal ao
mesmo pino 7 de IC 7520 dividindo esta amostra de tensao.

Assim quanto maior a tensa@o de entrada , mais limitada fica a corrente
primaria. Desta forma a poténcia maxima de saida da fonte é limitada.

9.3.4 Controle de Desmagnetizacao (pino 8 de 1C7520)

O enrolamento 8 - 9 tem a mesma polaridade do enrolamento
secundario que alimenta a carga. Quando o FET 7518 é desligado
a tensdo no enrolamento 9 torna-se positiva. A fonte de alimentagao
transfere a energia armazenada no lado secundario. Até que o
transformador seja desmagnetizado, a tensdo no enrolamento
permanece positiva. No momento em que a energia é totalmente



transferida a carga, a tensédo no pino 9 do transformador torna-se
negativa.

Adicionalmente com um certo tempo ocioso, a tensdo de controle no
pino 8 de IC 7520 também cai abaixo de zero , o que libera o buffer de
saida (pino 3) e um novo ciclo comeca.

9.3.5 Limitador de corrente de pico

Um desvio interno no pino 7 permite limitar a corrente de pico. Este pino
ndo pode exceder 1V DC e assim é determinada a maxima corrente
primaria através do FET 7518, e também a maxima poténcia de saida.
No caso de um curto-circuito na saida ou uma carga excessiva, o I-prim
torna-se alto e é detectado pelo pino 7. Como resultado, a corrente
primaria € limitada ao seu valor maximo e a tenséo secundaria caira.

A tenséo no pino 1, que esta acoplada a tenséo de saida, vai também
cair. Quando a tensdo no pino 1 cair abaixo de 9V, o IC7520 para de
funcionar e a tensao de saida cai rapidamente para zero.

Através do circuito de inicio, 3510, 3530 e 3529 a tens&o gerada pelos
230V AC é utilizado para iniciar o 1C7520 via pino de alimentagao 1.
Téo logo esta tensdo alcance 14.5V, o IC7520 comeca a funcionar.
Se a carga ainda € muito grande ou a saida esta em curto, 0 mesmo
ciclo acontecera outra vez. Esta condigao de falha pode ser claramente
identificada pois a fonte fara um barulho audivel.

9.3.6 Inicio Lento

Téo logo Vpin 1 > 14.5V a fonte comeca a trabalhar. Durante o
procedimento de inicio lento, tanto a frequéncia quanto o duty cicle
devem aumentar devagar. O duty cicle vai lentamente aumento
comegando com com o menor ciclo possivel. O maximo duty cicle
é determinado por C2530 no pino 11 do IC7520, pois C2530 esta
descarregado no inicio.

9.3.7 Modo de Stand-by

No modo de standby a fonte chaveia para o chamado “ modo de
frequéncia reduzida” e trabalha perto dos 20 kHz. Durante o stand-by a
fonte tem que entregar apenas um nivel minimo de poténcia de saida.
O nivel do de carga minimo & determinado por R3532 no pino 12. No
chassi L9 a fonte ndo tem um modo de burst em stand-by mas apenas
um modo de frequéncia reduzida de aproximadamente 20 kHz como
mostrado acima. Em modo de operagdo normal o oscilador interno
esta em cerca de 40 kHz. Esta frequéncia é controlada por C2531
no pino 10 de IC7520 e por R3537 no pino 16 de 1C7520. No modo
stand-by a frequéncia de operagao é determinada por R3536 no pino
15 de IC7520.

9.3.8 Protecoes

Protecado de sobre-tensado das tensées secundarias.

Depois de iniciar a tensdo de alimentacdo, pino 1 vai ter o controle
tomado pelo enrolamento 8 - 9. O pino 1 do IC 7520 é utilizado
para detectar uma situagao de sobre tensdo no lado secundario do
transformador. Se esta tenséo excede 17V (tipicamente o buffer de saida
€ desabilitado, e o IC 7520 vai para prote¢do de sobre tensao e uma
seqliéncia completa de reinicio é requerida. Cheque neste caso IC7520,
IC7581 e a tensdo secundaria +VBATT ( +140V ).

COMENTARIO: No caso da situagdo de sobre tensdo permanecer
presente, o fonte entrara na protecéo, ciclo de inicio, protecéo, etc. O Led
de stand-by no painel do aparelho comegcara a brilhar.

Protecado de sub-tensao das tensdes secundarias.

Se a tenséao de alimentagéo no pino 1 de IC 7520 cair abaixo de 9V por
causa de um curto-circuito ou carga excessiva, o pulso driver presente
no pino 3 sera desabilitado e o IC7520 desliga completamente a fonte.
O capacitor C2450 ¢ carregado pelos resistores de inicio 3510, 3530 e
3529, entretanto uma vez que a tensdo exceda o patamar de inicio de
14.5V , a fonte vai comegar novamente o ciclo de inicio.

No caso de permanecer uma situagéo de sub-tensédo, a fonte entrara
outra vez no modo de protecgéo, ciclo de inicio, protecao, etc. e assim o
ciclo se repete. Este efeito é facilmente audivel.

9.4 Processamento de Audio
Os seguintes sistemas estao disponiveis:

e BASIC : MONO/AV ESTEREO ( M,BG, Eu e DK : sistema simples
ou duplo )

e 2CS:FMSTEREO /FMMONO ( todos padrdes 4.5, 5.5, 6.5MHz )

e BTSC: MONO/STEREO/STEREO-AP

MONO/AV ESTEREO, BTSC DBX incorporando 2CS (estéreo de duas
portadoras) usa um dispositivo BIMOS TDA8844/43 (embutido Circuito
Demodulador FM Mono).

O Médulo de Audio incorpora para cada sistema um multi processador
de som digital diferente.

e MONO /ESTEREO DO AV: BSP3501 & TDA884x
NICAM / 2CS : MSP3415D
e BTSC: MSP3535G

Estes ICs tem um processador de audio digital incorporado para volume,
graves, agudos, balango, mute, som espacial, incredible sound, som
inteligente e selecao de fonte (SINAL SIF, EXT1 ou EXT2).

9.4.1 MONO / ESTEREO DO AV

Este conjunto tem o processador de som digital BSP3501, IC7833.

MONO/AV STEREO

7952/7951 .
7833 R
7250-A 28 LEFTOUT 3|
10, R

@ M TDA 8844

29 RIGHT OUT 5
15 AUDIOOUT g |2 RienTouT o S5 D

11, L

1 { (]

BSP3501

EXT.1 EXT.2 REAR
AUDIO AUDIO

Figura 9-1: Aparelhos Mono / AV Stereo

A saida de FI de video esta presente no pino 11 do tuner 1000.
Este sinal passa através de um filtro SAW de som e é alimentado
ao BIMOS nos pinos 48 e 49, onde o sinal € demodulado. No pino 6
de BIMOS IC 7250-A, o sinal CVBS + SIF é alimentado para outro
filtro SAW. O sinal P3Duall/Mono seleciona entre o Filtro SAW 1001
ou filtro SAW 1002.

A configuragdo de hardware de sistema, coédigo de opgao SY, esta
ajustado para AD - Mono Dual para uma configuragao Dual, enquanto o
cédigo de opgao SY é ajustado para SS para a configuragdo mono(BG,|,
DK, M). Via P3Duall/Mono, um sinal vindo do Microprocessador IC7600,
é possivel trocar entre as duas configuragbes do Mono (BG/DK ou
BG/I ou DK/I).

Este sinal volta para o pino 1 do BIMOS , para a préxima demodulagéo.
O sinal FM demodulado ou o sinal de audio REAR 1/0, ExtAudioMono
no pino 2, é chaveado pelo BIMOS e esta presente no pino 15.

O sinal no pino 15 ¢ alimentado para o pino 55 do IC 7833 - BSP3501C
no painel A10. IC 7833 desempenha selegcédo de fonte assim como
processamento de audio tal como volume, graves, agudos, balango,
controle de tom e stereo espacial. A saida de audio do IC 7833, pinos 28
e 29, é alimentado ao IC amplificador de poténcia 7950 ou IC7951.
Sinal P10MuteVolume habilita a saida do som do amplificador.



transferida a carga, a tensédo no pino 9 do transformador torna-se
negativa.

Adicionalmente com um certo tempo ocioso, a tensdo de controle no
pino 8 de IC 7520 também cai abaixo de zero , o que libera o buffer de
saida (pino 3) e um novo ciclo comeca.

9.3.5 Limitador de corrente de pico

Um desvio interno no pino 7 permite limitar a corrente de pico. Este pino
ndo pode exceder 1V DC e assim é determinada a maxima corrente
primaria através do FET 7518, e também a maxima poténcia de saida.
No caso de um curto-circuito na saida ou uma carga excessiva, o I-prim
torna-se alto e é detectado pelo pino 7. Como resultado, a corrente
primaria € limitada ao seu valor maximo e a tenséo secundaria caira.

A tenséo no pino 1, que esta acoplada a tenséo de saida, vai também
cair. Quando a tensdo no pino 1 cair abaixo de 9V, o IC7520 para de
funcionar e a tensao de saida cai rapidamente para zero.

Através do circuito de inicio, 3510, 3530 e 3529 a tens&o gerada pelos
230V AC é utilizado para iniciar o 1C7520 via pino de alimentagao 1.
Téo logo esta tensdo alcance 14.5V, o IC7520 comeca a funcionar.
Se a carga ainda € muito grande ou a saida esta em curto, 0 mesmo
ciclo acontecera outra vez. Esta condigao de falha pode ser claramente
identificada pois a fonte fara um barulho audivel.

9.3.6 Inicio Lento

Téo logo Vpin 1 > 14.5V a fonte comeca a trabalhar. Durante o
procedimento de inicio lento, tanto a frequéncia quanto o duty cicle
devem aumentar devagar. O duty cicle vai lentamente aumento
comegando com com o menor ciclo possivel. O maximo duty cicle
é determinado por C2530 no pino 11 do IC7520, pois C2530 esta
descarregado no inicio.

9.3.7 Modo de Stand-by

No modo de standby a fonte chaveia para o chamado “ modo de
frequéncia reduzida” e trabalha perto dos 20 kHz. Durante o stand-by a
fonte tem que entregar apenas um nivel minimo de poténcia de saida.
O nivel do de carga minimo & determinado por R3532 no pino 12. No
chassi L9 a fonte ndo tem um modo de burst em stand-by mas apenas
um modo de frequéncia reduzida de aproximadamente 20 kHz como
mostrado acima. Em modo de operagdo normal o oscilador interno
esta em cerca de 40 kHz. Esta frequéncia é controlada por C2531
no pino 10 de IC7520 e por R3537 no pino 16 de 1C7520. No modo
stand-by a frequéncia de operagao é determinada por R3536 no pino
15 de IC7520.

9.3.8 Protecoes

Protecado de sobre-tensado das tensées secundarias.

Depois de iniciar a tensdo de alimentacdo, pino 1 vai ter o controle
tomado pelo enrolamento 8 - 9. O pino 1 do IC 7520 é utilizado
para detectar uma situagao de sobre tensdo no lado secundario do
transformador. Se esta tenséo excede 17V (tipicamente o buffer de saida
€ desabilitado, e o IC 7520 vai para prote¢do de sobre tensao e uma
seqliéncia completa de reinicio é requerida. Cheque neste caso IC7520,
IC7581 e a tensdo secundaria +VBATT ( +140V ).

COMENTARIO: No caso da situagdo de sobre tensdo permanecer
presente, o fonte entrara na protecéo, ciclo de inicio, protecéo, etc. O Led
de stand-by no painel do aparelho comegcara a brilhar.

Protecado de sub-tensao das tensdes secundarias.

Se a tenséao de alimentagéo no pino 1 de IC 7520 cair abaixo de 9V por
causa de um curto-circuito ou carga excessiva, o pulso driver presente
no pino 3 sera desabilitado e o IC7520 desliga completamente a fonte.
O capacitor C2450 ¢ carregado pelos resistores de inicio 3510, 3530 e
3529, entretanto uma vez que a tensdo exceda o patamar de inicio de
14.5V , a fonte vai comegar novamente o ciclo de inicio.

No caso de permanecer uma situagéo de sub-tensédo, a fonte entrara
outra vez no modo de protecgéo, ciclo de inicio, protecao, etc. e assim o
ciclo se repete. Este efeito é facilmente audivel.

9.4 Processamento de Audio
Os seguintes sistemas estao disponiveis:

e BASIC : MONO/AV ESTEREO ( M,BG, Eu e DK : sistema simples
ou duplo )

e 2CS:FMSTEREO /FMMONO ( todos padrdes 4.5, 5.5, 6.5MHz )

e BTSC: MONO/STEREO/STEREO-AP

MONO/AV ESTEREO, BTSC DBX incorporando 2CS (estéreo de duas
portadoras) usa um dispositivo BIMOS TDA8844/43 (embutido Circuito
Demodulador FM Mono).

O Médulo de Audio incorpora para cada sistema um multi processador
de som digital diferente.

e MONO /ESTEREO DO AV: BSP3501 & TDA884x
NICAM / 2CS : MSP3415D
e BTSC: MSP3535G

Estes ICs tem um processador de audio digital incorporado para volume,
graves, agudos, balango, mute, som espacial, incredible sound, som
inteligente e selecao de fonte (SINAL SIF, EXT1 ou EXT2).

9.4.1 MONO / ESTEREO DO AV

Este conjunto tem o processador de som digital BSP3501, IC7833.

MONO/AV STEREO

7952/7951 .
7833 R
7250-A 28 LEFTOUT 3|
10, R

@ M TDA 8844

29 RIGHT OUT 5
15 AUDIOOUT g |2 RienTouT o S5 D

11, L

1 { (]

BSP3501

EXT.1 EXT.2 REAR
AUDIO AUDIO

Figura 9-1: Aparelhos Mono / AV Stereo

A saida de FI de video esta presente no pino 11 do tuner 1000.
Este sinal passa através de um filtro SAW de som e é alimentado
ao BIMOS nos pinos 48 e 49, onde o sinal € demodulado. No pino 6
de BIMOS IC 7250-A, o sinal CVBS + SIF é alimentado para outro
filtro SAW. O sinal P3Duall/Mono seleciona entre o Filtro SAW 1001
ou filtro SAW 1002.

A configuragdo de hardware de sistema, coédigo de opgao SY, esta
ajustado para AD - Mono Dual para uma configuragao Dual, enquanto o
cédigo de opgao SY é ajustado para SS para a configuragdo mono(BG,|,
DK, M). Via P3Duall/Mono, um sinal vindo do Microprocessador IC7600,
é possivel trocar entre as duas configuragbes do Mono (BG/DK ou
BG/I ou DK/I).

Este sinal volta para o pino 1 do BIMOS , para a préxima demodulagéo.
O sinal FM demodulado ou o sinal de audio REAR 1/0, ExtAudioMono
no pino 2, é chaveado pelo BIMOS e esta presente no pino 15.

O sinal no pino 15 ¢ alimentado para o pino 55 do IC 7833 - BSP3501C
no painel A10. IC 7833 desempenha selegcédo de fonte assim como
processamento de audio tal como volume, graves, agudos, balango,
controle de tom e stereo espacial. A saida de audio do IC 7833, pinos 28
e 29, é alimentado ao IC amplificador de poténcia 7950 ou IC7951.
Sinal P10MuteVolume habilita a saida do som do amplificador.



9.4.22CS

Este padrao audio FM estéreo analogico é predominantemente utilizado
na Alemanha e na Holanda. Ele é utilizado em algumas redes de
televisdo de cabo. O diagrama baixo indica o caminho do audio
para 2CS.

Os sinais CVBS + SIF presentes no pino 6 do BIMOS, -TDA8844-, sao
passados através de filtro passa altas e entéo re-alimentados no pino
58 de IC7833 (MSP3415D) para a demodulagéo. Todas as variantes de
2CS sao demoduladas neste IC.

2CS

7952/7951 5 R

7833
7250-A 28 LEFTOUT
10 R

s (cvesis 29 RIGHT OUT 5 >
TDA 8844 MsP3415

11, L

36
o (]

>

EXT.1 EXT.2 REAR
AUDIO AUDIO

Figura 9-3: “2CS”

Sinais de Audio vindos do painel rear 1/O sdo conectados aos pinos
49/50 do IC7833 para os sinais Ext1Audio, enquanto os pinos 52/53
do IC 7833 sao utilizado para os sinais Ext2Audio. O I1C7833 faz a
selegcao de fonte assim como o processamento de audio tal como
volume, balango, controle de tom, mute, estéreo spatial, incredible
surrounde e smart sound. A saida de audio do IC7833, pinos 28 e 29,
séo alimentados ao IC amplificador de poténcia IC7950 ou IC7951. Sinal
P10MuteVolume habilita a saida do amplificador de som.

9.4.3 BTSC

O sinal SIF do BIMOS passam através de um filtro passa alta e
é realimentados ao pino 7de IC7861 (TDA9851) para depois ser
demodulado. Este sinal esta presente no pino 6 do BIMOS -TDA8841.

"BTSC"

7250-A 7861

48]
@ TDA 8841
49|

6 2 71 TpAgssL

FRONT| |FRONT
EXT1AudioL| |EXT1 Audio R

Sinais de Audio vindos do painel rear 1/O sdo conectados aos pinos
5/14 do IC7802 para os sinais Ext1Audio. A saida de audio do IC7802,
faz a selegé@o de fonte através do sinal EXT1/2 é possivel trocar entre
o sinal demodulado BTSC ou o sinal Front/Ext. Os pinos 3 e 13 séo
enviados ao amplificador de poténcia IC 7954. O sinal Volume habilita a
saida do amplificador de som.

9.5 Tuner e Fl de Video (veja diagrama de circuito A5)
9.5.1 Introducao:

Na Figura 9.4 é mostrado um diagrama de bloco simplificado do
caminho de video. O item principal no diagrama de bloco mostrado na
Fig.9.5 é o processador de video 7250. O IC desempenha as seguintes
fungdes, demodulacdo de Fl de video, processamento de chroma e
processamento de RGB. Adicionalmente processamento de sincronismo,
demodulagéo de Fl de audio mono e selegao de audio.

Uma versao de processador de video é utilizado:
e TDAB8844 N2 para SW CENELEC BG/DK, CENELEC | NICAM,
CENELEC BG NICAM

Para um diagrama de bloco detalhado do TDA8844/8845 veja figura
9.12.

9.5.2 Tuner

O PLL do tuner (item 1000) ¢ digitalmente controlado via o barramento
12C. O tuner pode ser configurado para receber as canais ndo aéreos,
S-(cabo) e hyper banda.

Descrigao dos pinos do Tuner:

e Pino 1: AGC, entrada da tensdo do controle automatico de ganho
(0.3-4.0V)

Pino 2: VT, entrada da tenséo de sintonia (n&o conectada)
Pino 3: AS, selecédo de endereco (ndo conectado)

Pino 4: SCL, Clock serial do barramento 1IC

Pino 5: SDA, Dado serial do barramento 1IC

Pino 6: ndo conectado

Pino 7: Vs, alimentagé@o do PLL +5V

Pino 8: ndo conectado

Pino 9: Vst, tenséo de sintonia +33V

Pino 10: terra

Pino 11: FI, saida de FI assimétrica

Nota: A alimentagéo +5V e a tenséo de sintonia +33V sdo derivadas do
estagio de saida de linha. (veja diagrama A2).

9.5.3 Filtro passa faixa de Fl

Entre a saida do tuner e a entrada de FI do processador video existe
um filtro passa faixa de FI. O Filtro 5002 esta sintonizado em 40.4MHz
€ serve como uma supressao extra do canal adjacente. Para a filtragem
pasa faixa de Fl sao utilizado filtros SAW (item 1003 ou 1004). 5 tipos de
filtro SAW séo utilizados dependendo da versao do aparelho.

9.5.4 Fl de Video

Geral: A demodulagao de Fl de Video é alcangado em combinagédo com
circuito de referéncia L5006 conectado em pino 3 e 4 de IC7250-A.
O controle de AGC para o tuner € aplicado via pino 54 de IC7250-A.
Internamente o IC usa nivel de sincronismo superior como uma referéncia
para o controle do AGC. A ajuste do AGC pode ser feito via o SAM
(menu de servico de ajuste). O C2201 conectado ao pino 53 determina
a constante do tempo do AGC.

O sinal banda base de CVBS esta apresente no pino 6 de IC7250-A
( amplitude normal 3.2Vpp). Deste ponto, o sinal é alimentado via
transistor 7266 aos filtros armadilhas de som e entdo ao circuito de
selegao de fonte de video.

As fungbes principais da parte de Fl de video SE sao: (veja também
figura 9.5):

amplificador de FI
DEMODULADOR PLL
Buffer de Video

AFC

AGC de FI

AGC do Tuner

9.5.5 Amplificador de FI

O Amplificador de Fl incorpora entradas simétricas (pinos 48 e 49). Por
usar um controle de barramento IIC (IFS) a atenuagao do AGC pode
ser ajustada para até -20db.

Comentario: Se o BIMOS é substituido o valor do AGC deve ser ajustado
como parte do processo de manutengao. (veja configuragdes dos
ajustes de software).

9.5.6 DEMODULADOR PLL

O sinal de FI é demodulado com a assisténcia do detector PLL. O
demodulador de Fl de video pode tratar sinais de Fl negativos ou
positivos; selecéo é alcangada via o barramento do IIC (bit MOD).

9.5.7 Buffer de Video
O buffer de video esta apresente para fornecer uma saida de video com

baixa impedancia e com a amplitude de sinal requerida. Adicionalmente,
fornece protegao contra (pino 6) a ocorréncia de picos de ruido.



O estagio do buffer de video também contem um deslocador de nivel
e um estagio de ganho para ambos os formatos de modulagdo de
video negativos e positivos, assim a amplitude de video e o nivel
DC corretos estdo sempre presentes no pino 6 qualquer que seja
o sinal de entrada.

9.5.8 AGC de FI de Video

Um sistema de AGC controla o ganho do amplificador de FI de video
de forma que a amplitude de saida de video é constante. O sinal video
demodulado é fornecido, via filtro passa baixa interno ao IC para um
detector AGC. Um desacoplador externo ao AGC é fornecida pelo
capacitor 2201 no pino 53. A tensao detetora do AGC controla o estagio
de amplificagéo da FI.

9.5.9 O AGC do Tuner

O AGC do Tuner existe para reduzir o ganho do tuner e assim o sinal
de saida do tuner quando recebendo um sinal do RF forte. O AGC do
tuner comega trabalhando quando a entrada de Fl de video alcanga
um certo nivel de entrada. Este nivel pode ser ajustado via o barramento
do IIC. O sinal de AGC do tuner é aplicado ao tuner via coletor aberto
do pino de saida 54 do BIMOS.

9.5.10 AFC

A informacéo de saida do AFC existe para procura de sintonia. O saida

do AFC esta disponivel via o barramento 12C(sinais AFA e AFB).
Para propositos de ajuste ele é exibido no sub-menu TUNER do SAM
(Veja capitulo 8).

9.6 Processamento do Sinal de Video (veja diagrama de circuito
A6)

9.6.1 Introducao:

O processamento do sinal de video o pode ser dividido nas seguintes
partes:

e Selegao de entrada CVBS/Y/C

e Processamento dos sinais de Luminancia e croma

e Demodulagdo PAL/NTSC e SECAM / sistema automatico de
gerenciamento

Procesamento YUV/RGB / aumento de preto

Segunda inser¢édo RGB

Processamento RGB

Loop de calibragéo da corrente de preto

Limitador de corrente de feixe

Os circuitos de processamento citados acima séo integrados ao
processador do TV (partes B e C). Os componentes periféricos séo
adaptagdes da aplicagédo selecionada. O barramento 12C é utilizado
para definir e controlar os sinais.
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Figura 9-5: “BIMOS”
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Figura 9-6 “Caminho de video”
9.6.2 Selecdao CVBS/Y/C

Os chaveadores de entrada sao utilizados para selegcado do sinal
de entrada.
Trés sinais de entrada podem ser selecionados:

e Pino 13: entrada do CVBS via antena.
e Pino 17: entrada externa AV1.
e Pin10/11: entrada externa AV2-Y, CVBS/C.

Quando pino 11 estd no modo de entrada de CVBS entédo pino 10
nao é utilizado.

Quando pino 11 esta no modo de entrada Y/C entdo ambos os pinos séo
utilizados e o filtro do sinal de Croma no caminho de Y é desligado.

9.6.3 Processamento do Sinal de Croma e Luminancia

Uma vez que a fonte de sinal foi selecionada, a calibragdo do filtro
de Croma é feita. A frequéncia do burst recebido da sub-portadora
de cor é utilizada para a calibragédo. Correspondentemente, o filtro
passa a faixa de croma para processamento PAL/NTSC ou o filtro
para processamento SECAM séo ligados. Os pinos 34, 35 tem os
cristais conectados a eles. Esses cristais sao utilizados para multi-
propésito de calibragéo do burst da sub-portadora. O sinal de luminancia
selecionado é entdo fornecido aos circuitos de processamento de
sincronismo Horizontal e Vertical e para os circuitos de processamento
de luminancia. No bloco de processamento da Luminancia, o sinal do
luminancia é aplicado a armadilha de CROMA.

Esta armadilha é ligada ou desligada conforme a detecgéo do burst de
cor no circuito de calibragdo de croma. Antes do sinal do luminancia
ser aplicado ao pino 28 do PROCESSADOR do TV o sinal é aplicado
a um circuito de pico e nucleo. Nestes circuitos o detalhe e o nivel
de ruido do sinal pode ser alterado via o controle remoto (menu
controle do usuario).

9.6.4 Demodulacao PAL, NTSC e SECAM

O circuito decoder de cor detecta se o sinal € PAL ou sinal NTSC. O
resultado é informado ao sistema automatico de gerenciamento. A linha
de atraso da base-banda é ativada quando um sinal PAL ou SECAM
é detectado. Para o padrdo de cor SECAM uma tensao de referéncia é
gerada no pino 16 do processador do TV.

Conectado ao pino 9 do processador do TV, esta o circuito desacoplador
de largura de banda, que consiste de (2214,2215). O circuito de
largura de banda fornece uma tensédo de referéncia muito estavel e
independente de temperatura. Isto assegura uma performance étima do
processador do TV e é utilizado por quase todos os blocos funcionais
internos ao processador. O sinal Y e as saidas do demodulator R-y € B-y
estdo presentes nos pinos 28, 29, 30 do processdor do TV. O sistema
automatico de gerenciamento identifica os padroes de cor PAL, NTSC
e SECAM controlado via o barramento |IC. Conectado ao pino 36 do
processador do TV esta o Filtro Loop para o detector de fase.

O filtro escolhido fornece uma resposta transitéria étima, que assegura
uma otima largura de banda e tempo de aquisigao de cor.

9.6.5 Processamento YUV / RGB / Aumento de preto

Os sinaisY , R-y e B-y presentes nos pinos 27, 31, 32 do processador do
TV séo utilizados como sinais de entrada para a se¢ao de decodificagédo
de cor do BIMOS (IC7520-C). O processador de YUV habilita o controle
de saturacédo de cores e também converte os sinais Y, B-y e R-y no
formato dos sinais R, G, B via o circuito matriz de cor. O circuito de
aumento preto, estagio inicial do circuito matriz, extende o nivel do sinal
de cinza ao nivel de preto atual. A quantia de extensao depende da
diferenca entre nivel preto atual e a parte mais escura do nivel do sinal
de video que esta entrando. Este recurso é totalmente integrado. O
usuario pode ligar ou desligar este circuito usando a opgao de Contrast
Plus no menu do usuério.

9.6.6 Segunda inser¢ao de RGB

Os pinos 23, 24, 25 s&o utilizados como as entradas da segundo
insercao de sinais R, G, B. Pino 26 do processador do TV é a entrada
do sinal de controle de insergdo que é chamado “FBL’. Quando o nivel
do sinal FBL torna-se mais alto que 0.9V (mas menos que 3V), os
sinais R,G, B nos pinos 23,24,25 s&o inseridos na imagem usando os
interruptores internos incorporados no processador do TV.

Esta segunda possibilidade de insergéo é utilizada para insergdo do
OSD sinais TXT ou sinais R. G. B do soquete CINCH.

9.6.7 Processamento RGB

O circuito de processamento de RGB habilita os parametros da
imagem para serem ajustados através de uma combinagdo do menu
do usuario e o controle remoto. Adicionalmente o controle de ganho
automatico do sinal RGB via a estabilizagdo do cut-off & alcangado
neste bloco funcional.

O bloco também insere ponto de cut-off “medindo pulsos” dentro dos
sinais RGB durante periodo do retracédo vertical. Das saidas 19,20 e
21, os sinais RGB sao entdo aplicados aos amplificadores de saida
no painel do CRT.

9.6.8 Loop de calibragao da Corrente de Preto

O Loop de calibragdo da corrente de preto assegura que o balango de
branco néo atua em niveis baixos de sinal e luminosidade. Por meio da
medigao de pulsos inseridos, o Loop de calibragao da corrente de preto,
segue a trilha da realimentagédo da corrente de feixe dos sinais RGB
no catodo do tubo de imagem. Como um resultado desta calibragéo,
o nivel preto individual dos sinais saida RGB é deslocado para um
nivel que aloca cerca 10uA da corrente de feixe para cada um dos
sinais RGB. Pino 18 (BC_info) do BIMOS ¢é utilizado como a entrada de
realimentacao da base do painel CRT.

9.6.9 Limitador da Corrente de Feixe

Uma circuito limitador de corrente de feixe interno ao BiMOS cuida
dos controles de contraste e brilho dos sinais RGB. Isto previne que o
tubo do CRT seja sobrecarregado, o que pode causar sérios danos no
estagio de saida horizontal. A referéncia utilizada para este proposito € a
tensdo DC no Pino 22 (BLCIN) do processador do TV.

A reducao do contraste e do brilho dos sinais de saida RGB é portanto
proporcional a tensédo presente neste pino. A redugdo do contraste
comega quando a tens&o no pino 22 esta abaixo dos 3.0 V. Areducéo do
brilho comega quando a tens&o no pino 22 é menor que 2.0 V.

O tensdo no pino 22 estd normalmente em 3.3V (limitador ndo ativo).
Para habilitar a operagéo correta entretanto, uma adaptacao externa no
circuito é requerida para o funcionamento correto da funcgao limitadora.
Esta adaptacéo esta conectada ao pino 22, o circuito portanto assegura
que serao corrigidos a limitagdo do pico branco e a limitagao da
corrente de feixe. Os componentes 6212, 2227, 3253,3246 servem para
a limitagdo da corrente média de feixe e os itens conectados ao 7263
sdo para limitar o pico de branco. Como uma referéncia ao controle
de corrente média de feixe, o sinal EHT_info é utilizado. Este sinal é
uma medi¢cdo do contetdo da imagem. Ele é filtrado por 3253, 2227.
Como a constante do tempo do o filtro € muito maior grande que o
periodo do quadro, o nivel DC no anodo de 6212 representa o valor
médio do conteddo da imagem.

Via 6212 e 2226 a tensdo DC no pino 22 é lentamente grampeada.



Para limitar o pico de branco o transistor 7263 é utilizado. Quando o pico
de branco ocorre, a tensdo DC na base de 7263 cai ligeiramente. 7263
comega conduzir, e fornece um caminho para a descarga do capacitor
2226 muito rapida. A tensdo de bias na base de 7263 ¢é fixado via
divisor de tensdo 3251 e 3249. Os sinais de saida RGB sao aplicados
ao painel do CRT via conector 0243. Via diodes 6263, 6264 e 6265
e resistor em série 3253, os sinais RGB sdo também conectados ao
sinal CRT_discharge. O nivel deste sinal é alto somente durante o
tempo em que o aparelho é desligado. Isto significa que a corrente
de feixe € aumentada. e consequentemente o CRT é rapidamente
descarregado.

9.6.10 Painel do CRT (veja diagrama de circuito B)
No painel do CRT estéo localizados os amplificadoes de saida para os
sinais RGB (IC T7330, DA6107Q). Via as saidas 9, 8 e 7 do IC o catodos

do CRT séo acionados. A tensdo de alimentagéo do IC é de +200VA e
é derivado do estagio de saida de linha.

9.7 Lista de abreviacoes

2CS Stereo de 2 portadoras

AP Asia Pacific; informagéo (apenas para)
esquemas/Painéis aplicaveis aparelhos desta regido

AFC Controle Automatico Frequéncia

AQUADAG Blindagem de alta tens&o no tubo de imagem

AudioOutR Sinal de audio no canal de saida direito

AudioOutL/Mono Sinal de audio no canal de saida esquerdo / mono

AV_MUTE Sinal para silenciar a saida de audio

Ext2Fun_SW (AV_Mute/

Ext2Fun_SW)  Chaveamento de sinal do Scart2 ao micro
controlador indicando a presenca e o tipo de sinal
em Scart2. (nenhum sinal / CVBS 16:9 / CVBS 4:3)

AV Sinal de Audio e Video

AVL Nivel Automatico de Volume

B_TXT_OSD Sinal TXT ou OSD do uC para o controlador de video
IC7250 (BIMOS)

BASS Controle dos sinais graves

BCI Informacéo de corrente de feixe

BTSC Comite para o padrao de transmissao de televisao

Buzzer Buzzer (somente no L9-ITV)

CRT DISCHARGE Queda rapida do VBATT apés desligar o aparelho.

Resulta na queda de alta tensao de 18kV em 5s.

CTI Melhora no transiente de cor

CVBS Sinal de video composto

CVBS_EXT CVBS externo = sinal CVBS de uma fonte externa
(VCR, DVD etc.)

CVBS_INT CVBS interno= sinal CVBS de do tuner

CVBS_MON CVBS monitor (CVBS) sinal para o scart

CVBS_Terr CVBS sinal de antena

CVBS_TXT CVBS para processamento de texto no
microcontrolador

Din Entrada de sinal digital (usada somente no L9-ITV)

Dout Saida de sinal digital (usada somente no L9-ITV)

DBX Expanséo dinamica de graves

DNR Redugéo dinamica de ruido

EAR Terra (plano de terra)

EEPROM Meméria somente de leitura apagavel
eletronicamente

EHT-INFO Informacgéao de tensdo Extra Alta, corrente de feixe,
sinal relacionado do CRT e BIMOS

Ext1 B RGB Entrada de sinal azul Externo 1

Ext1 FB RGB Entrada de sinal de apagamento rapido Externo 1

Ext1 G RGB Entrada de sinal verde Externo 1

Ext1 R RGB Entrada de sinal vermelho Externo 1

Ext1 Video Sinal de entrada de video RGB Externo 1

Ext2 AudioL/Mono Entrada de audio esquerda Externo 2 / Mono

Ext Audio/Mono Entrada de sinal de audio externo/ entrada do sinal
mono

Ext2 AudioR Entrada de audio direita Externo 2.

Ext2C Entrada de sinal externo 2 SVHS Chroma (C)

Ext2Video/Y Entrada de sinal externo 2 SVHS Luminancia (Y)

ESD Descarga eletrostatica

EURO Europa, aplicagdes para aparelhos desta regido

EWD_dyn Correcao dinamica leste/oeste para compensar

variagdes de EHT

EWDRIVE
FB_TXT_OSD
IC7250

Filament

FBL

FFBL

FM/AM/
Ext_VC_AudioMono

Front/Ext1AudioL
Front/Ext1AudioR

GND
GND_LOT
G_TXT_OSD

HD
HDRIVE
HEW_protn
de

Hflybk

(o]

IF

12C (or IIC)
IC

/0

INT

IR

KeyBd1
KeyBd2
KeyBd3

L-

alto-

L+

LED

LATAM
LeftOut

LTI
MainAudioL/Mono
dor
MainAudioR

MON
NICAM

NR

NTSC

(O]}
POSys1/AM
cao

AMFM_ExtSel
cao

P2LLp/Mtrap

P3Dual/Mono

P4ScartPin8
ISVHS

P5BassSw
P6TrebleSw
P7Ext1/2
P9stbyon+protn

P10Mute/Volume
POR/CLK
)R-

Corregao Leste-Oeste

Sinal de apagamento rapido do micro para o
(BIMOS) para informagéo de txt e OSD
Filamento (tenséo) do LOT para o CRT
Apagamento rapido

Apagamento rapido de tela completa

FM, AM ou sinal externo mono do BiMOS para a
entrada do processador de audio (usados apenas
em aparelhos mono e Nicam L")

Entrada de sinal frontal esquerda/ Entrada de sinal
esquerda Externo 1

Entrada de sinal frontal direita/ Entrada de sinal
direita Externo 1

Terra

Terra do LOT

Sinal de TXT ou OSD verde do microprocessador
para o controlador de video IC7250 (BIMOS)
Pulso Horizontal

Saida drive horizontal

Chaveamento de sinal para desativar a protegao
raio X medida no pino 50 do BIMOS (apenas para
USA)

Pulso horizontal do flyback, usado para monitorar
oscilador horizontal

Sinal da frequéncia intermediaria do tuner
Protocolo de comunicagéo por 2 fios

Circuito integrado

Entrada/Saida

Saida interna de audio

Saida de sinal do receptor infra vermeho para o
micro

Sinal de controle do teclado local para o micro
Sinal de controle do teclado local para o micro
Sinal de controle do teclado local para o micro
Saida do amplificador de audio para os fones e
falantes

Saida do amplificador de audio para alto-falantes
Sinal de controle do led pelo micro

América Latina

Saida do sinal esquerdo de audio

Melhora no transiente de luminancia

Entrada de sinal esquerdo/mono para o amplifica-
de Audio

Entrada de sinal direito para o amplificador de
Audio

Saida de audio monitor

Near Instantaneous Companded Audio

Redugéo de ruido

Sistema de cor NTSC

Display na tela

Sinal de chaveamento com varias fungdes: Sele-
de cristal do bimos, seleg¢ao do sinal AM ou FM,
(usado em conjunto com P1Sys2/AMFM_ExtSel)
P1Sys2/

Sinal de chaveamento com varias fungdes: Sele-
de cristal do bimos, selegao do sinal AM ou FM,
(usado em conjunto com P1Sys2/AMFM_ExtSel)
Sinal de chaveamento com varias fungdes:
chaveamento da armadilha M, selegéo do cristal
BIMOS, selegéo do sinal Lou L".

Chaveamento de sinal para selecionar o filtro de
som nos aparelhos mono de sistema duplo(BG/I,
BG/DK ou I/DK)

Sinal de chaveamento de E/S para o micro, com
varias fungdes:Scart1 1/O: detecta o tipo de sinal
que esta conectado ao Scart1(16:9, 4:3 signal) 1/O:
detecta o tipo de sinal conectado ao cinch: SVHS
or CVBS

Sinal de chaveamento de graves

Sinal de chaveamento de agudos

Usado nos aparelhoa L9-ITV (Hotel TV)

Sinal E-W e saida do LOT para o micro para ativar
ou desativar o modo de protegao

Mute de dudio/ pino de controle do sinal de volume
Reset do Power on (sé para os aparelhos L9-ITV
Saida direita do amplificador de audio para os



R+

RAM
RESET
RF_AGC

RGB
RGB_BIlanking
RightOut
R_TXT_OSD

ROM
SAM

SAP

SCL

SCL2
SDA
SDA2
SDM

SIF
SMPS
STANDBY
Quando

SW_OUT
SYNC
TBD
TREBLE
TXT

uC

USA
V_TUNE
Vdrive -
Vdrive +
VD

VFL
micro,

Vflybk
VG2
VideoOut
VOLUME

XRAY-PROT
YC

alto-falantes

Saida direita do amplificador de audio para os
alto-falantes e fones

Memoria de acesso aleataorio

Sinal de reset para o micro

Sinal de controle automatico de ganho da saida
do BIMOS para o tuner

Vermelho, verde, azul

Sinal de apagamento vermelho, verde, azul
Saida do sinal de audio direito

Sinal TXT e OSD vermelho do micro para o
controlador de video IC7250

Memoria apenas de leitura

Modo de Servigo de Ajuste. Modo de servigo para
ajustes e visualizagéo do buffer de erro
Segundo programa de audio

Linha de clock do barramento 12C

Segunda linha de clock do barramento 12C
Linha de dados do barramento 12C

Segunda Linha de dados do barramento 12C
Modo padréo de Servigo

Sinal de Fl de som para o demodulador de audio FM
Fonte de alimentagdo de modo de chaveamento
Sinal de chaveamento do microcontrolador.

em nivel baixo, aparelho em stand-by, quando em
nivel alto, operagdo normal

Sinal de selegdo de saida para a fonte
Sincronismo

A ser definido

Controle do sinal de agudos

Teletexto

Micro controlador

Estados Unidos

Tenséao de sintonia para o tuner

Sinal negativo do pulso drive vertical

Sinal positivo do pulso drive vertical

Pulso vertical

Pulso flyback vertical, usado para informar ao

0 que esta acontecendo com o flyback, é critico
para o OSD e TXT

Pulso Flyback Vertical

Tensao na grade do tubo de imagem

Saida de sinal de CVBS

Sinal de controle para processamento no IC de
audio

Protegao contra raios X

Luminancia (Y) e Croma (C)
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5. Localizacao de Falhas e dicas de Manutencao

Este capitulo, cobre os seguintes assuntos :

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Pontos de teste

Modo de servigo

Menus e Sub-Menus

Buffer de codigos de erros e cédigos de erros
Procedimento do “LED Piscando”

“Dicas” para localizagéo de defeitos

Modo de Servigo Usuario (CSM)

Manutencao Auxiliada pelo PC (ComPair)

5.1 Pontos de teste

O chassis L-9 esta equipado com pontos de testes de facil identificacao.
Estes pontos de testes estdo relacionados a blocos funcionais
especificos que sao:

o A 1-A2-A3-etc: Pontos de testes do Smart Sound + Amplificador
Mono (A10), circuito do decoder BTSC (C1), amplificador de audio
(C2), Painel ITT (D1) e Amplificador de Som (D2).

C1-C2-C3-etc: Pontos de testes do circuito de controle (A7)/
Controle Frontal (A8).

F1-F2-F3-etc: Pontos de testes dos circuitos do driver vertical e da
saida vertical (A3).

11-12-13-etc: Pontos de testes do circuito de frequéncia
intermediaria + Tuner (A5)

L1-L2-L3-etc: Pontos de testes dos circuitos de driver horizontal e
da saida horizontal (A2).

P1-P2-P3-etc: Pontos de teste da fonte de alimentacao (A1).
S1-S2-S3-etc: Pontos de teste do circuito de sincronismo (A4).
V1-V2-V3-etc: Pontos de teste do circuito de processamento de
video (A6) / Painel do cinescopio (B).

As medicoes foram realizadas nas seguintes condigdes:

Video: sinal de barras coloridas; audio: 3kHz canal esquerdo,1 kH
canal direito.

5.2 Modo Padrao de Servigco (SDM)
O propésito do SDM é:

e Proporcionar uma situacao com ajustes pré definidos para
obtermos as mesmas medigdes indicadas neste manual,

Ter a possibilidade de ignorar a protegéo do +5V, quando o método
interno de SDM é usado (curto-circuitando os pinos 0228 e 0224
em A7).

Iniciar o procedimento de “LED piscando”.

Configuragéo dos cédigos de opgéo.
Inspecionar o Buffer de erros.

Entrando em SDM :

- Transmita o comando DEFAULT com a Ferramenta de Servigo
RC7150 (ele funciona no modo de operagao normal e no modo

SAM)
- Envie a sequéncia 0-6-2-5-9-6, via RC, seguido pela
tecla “MENU”.

- Curto circuite os pinos 0228 e 0224 no mono painel (A7) enquanto
o aparelho é ligado.
Apbés o aparelho ser ligado, deve-se retirar o curto dos
pinos. (Cuidado,ao entrar no modo SDM,a protecao de 5V
sera desabilitada.)

Saida de SDM :

Coloque o aparelho em Standby ou pressione EXIT no DST (o bulfer
de erro também sera limpo)

Nota: Quando a chave Power é desligada enquanto o aparelho
estiver na condicdo SDM, o aparelho ira voltar para a condigédo
SDM imediatamente quando ele for ligado novamente.

O SDM estabelece as seguintes condic¢des pré definidas:
e Aparelhos Pal/Secam: Sintonizar em 475.25MHz PAL ( aparelhos
BTSC sintonizar no canal 3 (61.25MHz).

O nivel de volume é ajustado para 25% (do nivel maximo de volume).
Outros ajuste de imagem e som s&o ajustados para 50%. As seguintes
fungbes serdo ignoradas em SDM pois elas interferem no diagndstico.
Isto significa que o evento ndo sera executado, mas o ajuste continua
inalterado.

Sleep timer

Tela Azul

Desligamento Automatico

Modo Hotel (Hospitality Mode)

Censura (Parental Lock e Child Lock)

Saltos de canais, e retirada dos canais da memoria
Programacéo Automatica e Ajustes de Presets Personalizados
Time-out automatico do menu

Todos os outros controles atuam normalmente.

5.2.1 Fungoes Especiais em SDM

Acesso ao menu normal do usuario.

Pressionando a tecla “MENU” no controle remoto, é possivel acessar o
modo normal do usuario (TV Lock, Instalagéo, brilho, cor e contraste)
enquanto o modo SDM permanece sendo mostrado no topo da tela.
Pressionando Menu novamente, o aparelho retornara ao ultimo status
do SDM.

Buffer de erro

Pressionando a tecla “OSD” no controle remoto, o buffer de erro
torna-se visivel.

Acesso ao SAM
Pressionando as teclas “CANAL -” e “WOLUME -” simultaneamente no
teclado local, ou ainda , pressionando ALIGN no DST, o aparelho ira

mudar de SDM para SAM.

No modo SDM, as seguintes informagdes sao mostradas na tela:

LLLL L90BBC X. Y SDM SDM
P VALUE

0BL 0B2 (B3 OB4 0BS5S 0BG OB7 | e | TV LOCK >

@ | NSTALLATI ON >

BRI GHTNESS ... 31

COLOUR ... 31

ERR XX XX XX XX XX CONTRAST ... 31

m)

SDM

Figura 5-1: Telas do Modo de Servigo Padrao e Estrutura

Explicagao, observacgdes/referencias:

(1) “LLLL" Timer de horas de operagao (hexadecimal)

(2) Software de identificagdo do micro controlador principal (L90BBC-
X.Y)
e 90 é o nome do chassis para o L9.0
e BBC é uma combinacéo entre duas letras e um numero para

e X=( numero da versao principal)
e Y = ( numero da subversao)



(3) “SDM” para indicar que o aparelho esta no Modo de Servigo

(4) “OP” Cédigos de Opgao, consiste de 2 caracteres. E possivel mudar
cada um dos cédigos de opgéo

“VALUE” (VALOR) O valor da opgéo selecionada (Ligado/Desligado ou
a combinagéo de duas letras)

“XXX” Valor dos bytes de opgéo (OB1...0B7)

“ERR” Os ultimos 5 erros detectados. O nimero mais a esquerda mostra
0 erro mais recente detectado.

O comando MENU PARA CIMA ou MENU ABAIXO pode ser utilizado
para selecionar a opgéo seguinte ou a anterior. O comando MENU
ESQUERDO e MENU DIREITO pode ser utilizado para mudar o valor
de opgao.

Comentario: Quando o cédigo de opgdo RC = DESLIGADO, as
teclas P+ e P- tem as mesmas fungdes que as teclas MENU PARA
CIMA/PARA BAIXO enquanto as teclas VOL+ e VOL- tem a mesma
fungéo das teclas MENU ESQUERDA/DIREITA. Nao é possivel mudar
o canal pré-ajustado ou ajustar o volume quando no menu SAM/SDM
se a opgao RC = DESLIGADO.

Usando o controle remoto do L9, cddigo de opgao RC = LIGADO,
as teclas P+, P-VOL- e VOL+ podem ser utilizadas para mudar o
canal pré-ajustado e/ou para ajustar o volume, enquanto as teclas
menu-cursor sao utilizadas para selecionar a opgaéo e para mudar
seu valor.

Para um resumo extendido dos coédigos de opcao veja Capitulo 8:
Opcoes.

5.2.2 Modo de Ajuste de servigo (SAM)

O proposito do SAM ¢é fazer os ajustes de sintonia, balango de branco,
ajuste da geometria da imagem e ajustes de som.

Para identifcagdo mais facil, a palavra “SAM” é mostrada no canto
superior direito da tela do Televisor.

Entrando em SAM:

- Apertando as teclas “CANAL +” e “CANAL -"simultaneamente no
teclado local, quando o aparelho estda em SDM.

- Transmitindo a sequéncia 062596 seguida da tecla “OSD”

- Curto-circuitando os pontos 0225 e 0226 no mono bloco enquanto
liga o aparelho. Apos ligar o aparelho, o curto deve ser retirado.
(Cuidado a protegéo de 5V esta desativada)

Sair do SAM:

Coloque o aparelho em Standby ou aperte EXIT ou DST (o buffer de
erro também sera limpo).

Nota: Quando a chave de rede é desligada enquanto o aparelho
estiver na condigdo SAM, o aparelho ira voltar para SAM
imediatamente quando a rede for ligada novamente ( o buffer
de erro nao sera apagado).

No modo SAM, as seguintes informagdes serdo mostradas na tela:

SAM SAM
<>
TV LOCK >
| NSTALLATI ON > —>
BRI GHTNESS ... 31
COLOUR L. . .. 31
CONTRAST ... 31
AAABBC X. Y SAM SAM
AKB ° —> L90 BBC X.Y
‘ VSD ° [ TUNER
TUNER > » | F-PLL <> 64
v WH TE TONE > | F-PLL PCS o 192 8
GEQVETRY > @ AFA 1y
AUDI O > «— | AFB 1
SAM
—> L90 BBC X.Y
>
" @
<— | NORMAL RED <« 40 :)e
SAM SAM
L90 BBC X.Y —> L90 BBC X.Y
SOUND [
- —>
A-FM <« 232 1"\ A @
AT <« 4 '
STEREO o 15 )V < | VAM <«

55 D'



Acesso para menu normal do usuario

Pressionando a tecla “MENU” no controle remoto o aparelho entrara
no menu normal do usuario travas do aparelho, instalacgao, brilho, cor
e contraste enquanto “SAM” permanece sendo mostrado na parte
superior da tela.

Pressionando a tecla “MENU” outra vez o aparelho voltara a ultima
condicdo de SAM.

Pressionando a tecla “OSD” do controle remoto mostra unicamente
“SAM” no topo de tela

Acesso ao SDM
Pressionando a tecla “DEFAULT” no DST

Controle de menu do SAM

Os Itens de Menu (AKB, VSB, Tuner, tom Branco, Geometria e

Som) podem ser selecionados com as teclas MENU Para Cima ou
MENU Para Baixo. A entrada dentro os itens selecionados (sub menus)
é feita pelas teclas MENU ESQUERDO ou MENU DIREITO. O item
selecionado fica realgado.

Com as teclas de cursor ESQUERDO/DIREITO, é possivel aumentar/
diminuir o valor do item selecionado.

5.3 Os menus e submenus
5.3.1 menu do Tuner sub
O menu do tuner sub contem os seguintes itens:

IF_PLL: Ajuste do PLL para todos os sistemas PAL/SECAM
excluindo o sistema SECAM-LL.

IF_PLL POS: Ajuste do PLL para todo o sistema SECAM-LL
IF_PLL OFFSET: Valor padrao +48: ndo ajustar

AFW: Janela do AFC

AGC: Ponto de acionamento do AGC

YD: Valor padrao= 12 ; Nao ajuste

CL: Padrao= 4 ; N&o ajuste

AFA

AFB

O itens AFA e AFB nao podem ser selecionados, eles sdo unicamente
para propésitos de monitoragao.

Os comandos MENU PARA CIMA e MENU PARA BAIXO séo utilizados
para selecionar o item seguinte/anterior.

O comando MENU ESQUERDO e MENU DIREITO pode ser utilizado
para mudar o valor de opgado. Os valores alterados sdo enviados
diretamente ao hardware relacionado.

Os valores do item sdo armazenados no NVM quando se sai deste
sub menu.

5.3.2 Sub menu de tom Branco
O sub menu de tom branco contem os seguintes itens:

VERMELHO NORMAL
VERDE NORMAL

AZUL NORMAL
VERMELHO DELTA FRIO
AZUL DELTA FRIO

VERDE DELTA FRIO
VERMELHO DELTA MORNO
AZUL DELTA MORNO
VERDE DELTA MORNO

OSD é mantido no minimo neste menu, de forma a tornar o alinhamento
de tom branco possivel.

O recurso Contraste PLUS (preto elevado) € ajustado para DESLIGADO
quando o submenu de tom branco é acessado.
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5.3.3 Sub menu de Audio

O sub menu do tuner contem os seguintes itens:

AF-M: Valor de Default = 232 ; Nao ajustar

EM: Valor de Default = 4 ; Nao ajustar

ESTEREO: Valor de Default = 15 ; Nao ajustar

DUAL: Valor de Default = 12 ; N&o ajustar

O sub menu de ajustes de som esta n&o disponivel no Mono bloco.

A presenca de um item no menu é dependente da placa de som
selecionada (opgéo SB).

5.3.4 Sub menu de Geometria

O sub menu de geometria contém os seguintes itens:

- VAM : Amplitude Vertical

- VSL : Rampa Vertical

- SBL : Blanking de Servico

- HSH : Deslocamento Horizontal

- H60 : Valor Padrédo= 10 ; N&o ajustar
- V6o : Valor Padrao= 12 ; N&o ajustar
- VSC : Corregéo S Vertical

- VSH : Deslocamento Vertical

5-4 Buffer de codigo de erro e cédigos de erros
5.4.1 Buffer de codigos de erros

O buffer de codigo de erro contém todos os erros detectados desde
a ultima vez que o buffer foi limpo (apagado). O buffer é escrito da
esquerda para a direita.

Quando um erro que ainda nao esteja no buffer de erro ocorre,

ele é escrito no lado esquerdo e todos os outros erros seréo

deslocados em uma posigao para a direita.

O buffer de cédigos de erros sera limpo quando:

1. Saindo de SOM ou SAM com o comando “Standby” no controle
remoto.

Saindo de SDM ou SAM com a chave de rede, o buffer de erros

ndo sera resetado.

Exemplos :

ERRO 0000000 : nenhum erro encontrado.

ERRO 6000000 : Erro de codigo 6 € o ultimo e Unico erro encontrado.
ERRO 5600000 : Erro de codigo 6 foi o primeiro erro encontrado e o
erro codigo 5 € o ultimo encontrado (mais recente).

5.4.2 Codigos de Erro

No caso de falhas nao-intermitentes, limpe o buffer de erro antes de
comegar o reparo para prevenir que “velhos” cédigos de erro sejam
mostrados. Se possivel cheque os conteldos inteiros dos buffers de
erro. Em algumas situagdes um cédigo de erro é apenas o RESULTADO
de outro cédigo de erro (e ndo a causa real).

Nota: uma falha no circuito de deteccdo de protecdo pode também
acionar uma protegao.

Erro 0 = Nenhum erro
Erro 1 = Raio X ( Somente para aparelhos dos USA )
Erro 2 = Protegéo de alta corrente de feixe e protegdo Horizontal E/W

Protecéo de alta corrente de feixe; o aparelho é chaveado para protegao;
o erro cddigo 2 é colocado no buffer de erro; o Led pisca 2 vezes
(repetidamente).

Como o nome indica, a causa desta protecdo € uma alta corrente de
feixe (tela brilhante com linhas de retorno). Cheque se a alimentagéo
+160V esta presente no painel do CRT. Se a tensdo esta presente, o
causa mais provavel € uma falha no painel do CRT.



Desconecte o painel do CRT para determinar a causa. Se a tensao
+160V nao esta presente, cheque R3416 e D6409 ( Deflexao
Horizontal - A2))

Protegédo EW:
Se esta protegéo é ativada, as causas podem ser uma das seguintes;

- bobina de deflexdo horizontal 5445

- capacitor corregéo S 2407

- capacitor flyback 2434

- estagio de saida de linha

- curto circuito do diodo do flyback 6434

- EW transistor de poténcia 7402 ou transistor driver 7400

Erro 3 = Protegéao Vertical / Quadro

Nao ha pulsos detectados no pino 47 do microprocessor 7600 (painel
AT).

Se esta protecéo esta ativa, as causas pode estar num dos seguintes
itens:

- 1C 7460 esta defeituoso (A3)

- Circuito Aberto na bobina de deflexao vertical

- Vlotaux +13V ou Vlotaux -13V nédo estao presentes
- Resistor 3463

- Transistor 7609 defeituoso (A7)

Erro 4 = Erro no processador de audio 12C ( IC 7804 - MSP3415D)
Processador de audio nao responde ao microcontrolador.

Erro 5 = Erro de inicializagao Bimos (POR bit)

Registro de inicializagao de Bimos esta corrompido ou a linha 12C do
Bimos esta sempre em nivel baixo ou ndo ha alimentagdo no pino 12
do Bimos. Este erro é usualmente detectado durante a inicializagao e
nao deixara o aparelho comegar.

Erro 6 = Erro Bimos 12C (TDA884x)

Note que este erro pode ser reportado como um resultado do cédigo
erro 4 (neste caso o Bimos pode nao ser o real problema).

Erro 7 = Erro Geral de 12C. Este ocorrera nos seguintes casos:

e SCL ou SDA esta em curto para o terra
e SCL esta em curto com SDA
e SDA ou conexao do SCL com o microcontrolador esta aberto.

Erro 8 = Erro de RAM interna ao Microprocessor (IC 7600 -A7)

O teste de RAM interna ao microcontrolador indicou um erro do
controlador meméria interna do micro (testada durante a inicializagéo);

Erro 9 = Erro de Configuracdo de EEPROM ( erro de Checksum );
EEPROM esta corrompida.

Erro 10 = Erro de 12C erro de EEPROM. A Memoria NV (EEPROM)
nao responde ao microcontrolador.

Erro 11 = Erro de 12C do PLL do tuner. Tuner esta corrompido ou a
linha 12C ao Tuner esta em nivel baixo ou ndo ha alimentagdo no
pino 9, 6 ou 7 do tuner.

Erro 12 = Protecao de instabilidade de loop de corrente de preto. A
corrente de preto ndo pode ser estabilizada. A causa possivel pode
ser um defeito em um ou mais amplificadores RGB, canhées RGB
ou drivers de sinais RGB.

5.5 Procedimento de “ Led piscando”.
O conteudo do buffer de erro pode também ser visivel através do

procedimento “Led Piscando”. Isto é especialmente Util quando nao
existe imagem.
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1. Quando o TV entra no SDM, o LED ira piscar o nimero de vezes,
igual ao valor do cédigo de erro armazenado no buffer de erro.
Comecando pelo pelo primeiro cédigo de erro, pausa, segundo
cédigo de erro, pausa, etc. (repetidamente)

5.6 DICAS DE REPAROS

Neste item, algumas dicas para reparo dos circuitos de deflexado e fonte
de alimentagao, sdo descritos. Para diagndsticos mais precisos use
os fluxogramas ou o ComPair.

5.6.1 O CIRCUITO DE DELFEXAO:

1. Meca se a tensdo VBAT (140V) esta presente em 2551(A1
POWER SUPPLY). Caso ela nao estiver presente desconecte
a bobina 5551 (veja A1 Fonte de Alimentacéo).Todo o estagio de
deflexdo horizontal serd desconectado. Caso a tensao esteja
presente, entdo o problema pode estar sendo causado pelo circuito
de deflexao. Possibilidades :
- Transistor 7402 defeituoso,
- O circuito driver ao redor do transistor 7400 esta defeituoso,
- Auséncia de sinal de driver horizontal vindo do IC BIMOS

- IC Timer 7607 ou transistor 7608 estao defeituosos A 7- Controle)

2. Observagéo: Se o coletor de 7402 estiver em curto com
0 emissor, um ruido podera ser ouvido, do circuito de fonte de
alimentacao.

3. Fique atento aos circuitos de protecdo no estagio de saida

horizontal, caso um desses circuitos estiver ativado,o aparelho
nao ira funcionar. Dependendo da protegéo, o Led ira piscar de
acordo com a falha presente. Afim de determinar qual a protecao
esta ativada, a isolagao de circuitos sera necessaria. Os circuitos
de protecgao séo :

- Protecdo de alta corrente de feixe: (Led pisca repetidamente

- Protecao Vertical: (Led pisca repetidamente 3x) - Deflexao

5.6.2 FONTE DE ALIMENTACAO

Para reparar a fonte de alimentagdo do L9,inicialmente verifique a
tenséo Vaux no C2561. Caso esta tensao néo esteja presente, verifique
o fusivel F1572 e o diodo D6560. Caso F1572 ou D6560 nao estejam
abertos, o problema pode estar sendo causado no primario da fonte
chaveada. Verifique a saida ponte retificadora no C2508 que deve ter
aproximadamente 300V DC. Caso esta tensao esteja ausente, verifique
a ponte retificadora 6505 e o fusivel 1500. Caso o fusivel F1500 esteja
aberto, verifique que o MOSFET 7518 parater certeza que néo esteja
em curto e cheque R3518. Caso atenséo de 300V DC esteja presente
no C2508, verifique a tensdo de partida de aproximadamente 13V no
pino 1 do IC7520. Caso a tensdo de partida nédo esteja presente,
verifique se R3510 esta aberto, ou se ha curto circuito no zener 6510. E
necessario existir um sinal de realimentagao do primario (lado quente)
do transformador de chaveamento T5545 nos pinos 8 e 9 para que
a fonte oscile. Caso a tenséo de partida esteja presente no pino 1 do
IC7520 e a fonte ndo esta oscilando, verifique R3529 e D6540.

Verifique o sinal drive no gate do MOSFET 7518, onda quadrada - P1.
Cheque pino 3 de IC7520, R3525 e D6514.

Para saber se a Protegéo de Sobre-Tensao esta ativa, verifique se Vaux
esta presente no no C2561.

5.7 Modo de Servigo Usuario “Customer Service Mode” (CSM)
(Pode nao estar habilitado em alguns produtos)

Todos os aparelhos L9 estao equipados com o “Customer Service Mode”
(CSM). O CSM um modo de servigo especial que pode ser ativado e
desativado pelo usuario, ele pode ser solicitado pelos técnicos do servigo
autorizado ou do revendedor, durante uma conversagao telefénica fim
de identificar o status do aparelho. Este CSM € um modo somente para
a leitura, desta forma alteragdes neste modo nao sao possiveis.



Entrando no Modo de Servigo Usuario

O Modo de Servigo Usuario pode ser ativado pressionando simultanea-
mente a tecla (MUTE) no controle remoto e qualquer das teclas (P+ ,P-,
VOL+, VOL-),no aparelho durante pelo menos 4 segundos.

Quando o CSM esta ativado :

- ajustes de imagem e som séo colocados nos niveis nominais,
- modos que interfiram no comportamento do aparelho sao
desligados.

Saindo do Modo de Servigo Usuario
Este modo sera desativado apos :

- pressionar qualquer tecla do controle remoto do aparelho
(exceto “P+" e “P-")
- desligando o aparelho através da chave de rede.

Todos os controles que foram alterados com a ativagéo do CSM voltarao
aos valores iniciais.

5.7.1 A tela de informacéao de Modo de Servigo do Cliente

As seguintes informacdes séo exibidas na tela:

e Numero de Linha para todas as linhas (para fazer linguagem
do CSM independente)

Horas de Operacgao

Versao de Software L90BBC X.Y)

Texto “CSM” na primeira linha

Contetdos do buffer de Erro

Informacéo de cédigo de opgao

Informagéo de Configuragéo

Modos de Servigo ndo amigaveis

s N
1 HHHH L90BBC- X. Y CSM
2 CODES XX XX XX XX XX
3 OP XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
4 SYS: XXXXXXXXXXX
5 NOT TUNED
6 TIMER
7 LOCKED
8 (HOSPI TAL) (HOTEL)

9 VOL LI M <val ue>

Figura 5-3: Layout da Tela de Modo de Servigo do Cliente
SYS: xxxxxx = xxxxxx € o sistema que esta ajustado para este preset
NOT TUNED (né&o sintonizado) = nenhum sinal identificador presente

TIMER = (SLEEP) TIMER esta ativado
LOCKED (Travado) = Canal travado via parental lock , child lock

HOTEL =
ativado

Modo de HOTEL ativado; HOSPITAL = modo HOSPITAL

VOL LIM > = limitador de Volume ativado

5.7.2 Saida

Qualquer tecla (RC ou teclado local) exceto “canal para cima” /
“canal para baixo” (standby vai para standby, chave power desligada
chaveia o aparelho para desligado, outras chaves chaveiam para
operacao normal).

5.8 ComPair

5.8.1 Introducgao

ComPair (Reparo Auxiliado por Computador) é uma ferramenta de

servigo para Produtos Philips de Eletronica de Consumo. ComPair
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€ um desenvolvimento controle remoto de servico DST permitindo
um diagnéstico mais rapido e mais preciso. ComPair tem trés grande
vantagens:

e ComPair ajuda vocé a obter rapidamente uma compreensao de
como reparar 0 L9.1A guiando vocé passo a passo através dos
procedimentos de reparo.

e ComPair permite um diagnéstico muito detalhado (no nivel
12C) e é portanto capaz de com exatidao indicar as areas com
problema. Vocé ndo tem que saber nada sobre comandos I12C, pois
o ComPair cuida disto.

e ComPair acelera o tempo de reparo pois pode automaticamente
comunicar-se com o L9.1A (quando o micro processador esta
trabalhando) e toda informagéao de reparo esta diretamente
disponivel. Quando ComPair ¢ instalado juntamente com o manual
eletrénico SearchMan L9.1A, esquemas e painéis disponiveis
apenas com o click do mouse.

ComPair consiste de um programa de procura de falhas baseado em
Windows e uma caixa de interface entre PC e o produto (defeituoso).

A caixa de interface do ComPair é conectada ao PC via um cabo
serial ou RS232. Em caso do chassi L9.1A, a caixa de interface
ComPair e 0 L9 se comunicam via um cabo 12C (bidirecional) e via
comunicagao infra vermelha (uni-direcional; da caixa de interface do
ComPair para o L9.2A).

O programa de procura de falhas ComPair é capaz de determinar o
problema do televisor defeituoso. ComPair pode obter informacéao de
diagnostico de 2 formas:

1. Comunicagéo com a televisao (automatica)
2. Fazendo perguntas para vocé (manualmente)

ComPair combina esta informacdo com a informagéao de reparo em seu
banco de dados para descobrir como para reparar o L9.2A.

Obtencéao de informacao Automatica

Lendo o buffer de erro, ComPair pode automaticamente ler os conteddos
inteiros do buffer de erro.

Diagnostico no nivel 12C. ComPair pode acessar o barramento 12C
do televisor. ComPair pode enviar e receber comandos 12C para o
microcontrolador do televisor. Desta forma € possivel para o ComPair
comunicar-se (ler e escrever) com os dispositivos nos barramentos
12C do L9.2A.

Obtencao de informagao Manual

O Diagnéstico automatico so € possivel se o microcontrolador do televisor
esta funcionando corretamente e somente até certa extensao.

Quando este ndo é o caso, ComPair guiara vocé através do fluxo de
corregao de falhas fazendo perguntas a vocé e mostrando exemplos.
Vocé pode responder clicando em um link (ex. texto ou uma figura
de forma de onda) que levarao vocé ao proximo passo no processo
de manutencgao.

Uma pergunta podia ser: Vocé vé neve? (Clique na resposta correta)
SIM / NAO

Um exemplo pode ser: Mega o ponto de teste 17 e clique no oscilograma
correto que vocé vé no osciloscopio

17 B7502

Pl T
| ]
[ [
1V / div DC

10ps / div

Figura 5-4

Por uma combinagéo de diagnodsticos automatico e um procedimento
interativo quest@o/resposta, ComPair habilitara vocé a encontrar a
maioria dos problemas de uma forma efetiva e rapida.



Recursos Adicionais

Além da procura de falhas, ComPair fornece alguns recursos adicionais
como:

e Uploading/downloading de presets
e  Administragao de listas de presets
e Emulagdo da Ferramenta de Servigo do revendedor

SearchMan ( Manual de Servigo Eletronico )

Se ambos ComPair e SearchMan estéo instalados, todos os esquemas
e painéis do aparelho defeituoso estdo disponivel quando pressionando
o hiper texto no esquema ou no Painel no ComPair.

Exemplo: Mega a tensdo DC no capacitor C2568 (esquema/painel)
no Mono bloco.

Pressionando no hiper texto no painel, automaticamente mostra o painel
com o capacitor C2568 em destaque. Pressionando o hiper link no
esquema, automaticamente mostra a posigao do capacitor destacada
no esquema elétrico.

5.8.2 Conectando a interface do ComPair

O software de Browser do ComPair deve ser instalado e configurado
antes conectar o ComPair ao L9.2A. (Veja o Cartdo de Referéncia
Rapida do Browser ComPair para instrugdes de instalagéo.)

1. Conecte o cabo de interface RS232 a uma porta serial livre

(COMM) no PC e o conector PC da interface do ComPair (conector

marcado com “PC”).

Coloque a caixa de interface do ComPair em frente do televisor

com a janela do infrared (marcada “IR”) apontado para o Led do

televisor. A distancia entre a interface ComPair e o televisor

deve ser entre 0.3 e 0.6 metro. (Nota: certifique-se que na posicéo

de servicgo, o janela vermelha infra da interface do ComPair esteja

apontada para o Led de standby do televisor (nenhum objeto deve

bloquear o raio infra-vermelho).

Conecte o adaptador de forca ao conector marcado “POWER 9V

DC” na interface do ComPair.

Chaveie a interface do ComPair para Desligado

Desligue o televisor na chave de forga

Remova o painel traseiro do televisor

Conecte o cabo de interface ao conector na parte traseira da

interface do ComPair que estd marcado “I12C” (Veja Figura 5.6)

8. Conecte a outra ponta do cabo de interface ao conector ComPair
do mono bloco (veja figura 5.7)

9. Ligue o adaptador no conector da interface e ligue a interface. Os
Leds verde e vermelho acendem juntamente.
O led vermelho apaga depois de aprox. 1 segundo (o led verde
permanece aceso).

10. Inicie o ComPair e selecione menu “File”, “Open...:; selecione
“L9.2A Faut finding” e pressione “OK”

11. Clique no icone > para ligar o modo de comunicagéao (o led
vermelho da interface do ComPair acende)

12. Ligue o televisor

13. Quando o aparelho estd em standby. Pressione “Start up in
ComPair mode from standby” no fluxo de descoberta de falhas
ComPair L9.2A , de outro modo continue.

Al

Figura 5-5
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O aparelho agora iniciou 0 modo ComPair. Siga a instrugéo no fluxo de
diagndstico do L9.2A para diagnosticar o aparelho.

Note que o OSD funciona mas que o controle do usuario esta
desabilitado.

5.8.3 Instalagao do Preset
O Presets pode ser instalado de 2 formas no L9.2A.

e Viainfra-vermelho
- unicamente enviando ao televisor
- a tampa traseira nao precisa ser retirada

Cligue em “File” “Open” e selecione “TV - use ComPair as DST” para
usar o infra-vermelho

e Viacabo
- enviando para o televisor e lendo do televisor
- a tampa traseira deve ser removida

Clique em “File” “Open” e selecione “L9.1A fault finding” para usar
o cabo

"o«

Presets pode ser instalado via menu “Tools”, “Installation”,’Presets”.

COMPAIR

Figura 5-7



e Conecte um multimetro DC no pino 1 do tuner IC 1000.

e Ajuste o AGC até que a tensédo no pino 1 do tuner esteja com 1.0V
+/- 0.1V.

e O valor pode ser incrementado ou decrementado pressionando as
teclas de menu right/left no RC.

e Coloque o aparelho em standby.

8.3.3PLL de FI

Conecte um gerador de padroes (ex. PM5418) e selecione o padrao
de barras coloridas e conecta a entrada de RF com amplitude de
10mV e ajuste a frequéncia para 475.25 MHz para PAL/SECAM ou
61.25 MHz para NTSC.

e Selecione 0 “ MENU SAM *“.
e Selecione o sub-menu TUNER e ajuste o AFW para seu valor o
mais baixo.

Para a opcgao PLL de FI o seguinte deve ser feito:

e Selecione no menu do TUNER o submenu PLL de FI.

e Ajuste o valor do PLL de FI até o AFA torna-se “1” e AFB alterne
entre “0” e “1”

e Coloque o aparelho em Standby.

8.3.4 Opcoes de Tuner CL e YD

Nenhum ajuste é necessario para estas duas opgoes.
Os valores padréo para esses cédigos de opgao sao:

- CL:4
- YD:12

8.3.5 Tom Branco

e Conecte um gerador padroes (ex. PM5418) e ajuste para padrao
de barras coloridas e padréao circulo.

e Ajuste a frequéncia e saida para PAL 475.25MHz com o sinal de
RF de amplitude 10mv e conecte a entrada do tuner (antena)

e Entre no MENU SAM.

e Entre no menu de TOM BRANCO e entdo selecione entre
NORMAL, DELTA MORNO, ou DELTA FRIO dependendo do item
que se necessita ajustar. Apenas um dos trés itens (R, G ou B)
sera mostrado na tela.

Os valores padrdo para a temperatura de cor sdo apresentados na
tabela a seguir:

NORMAL 10500K | R=40 | G=40 | B=40
(DELTA)COOL | 14000K | R=-2 G=0 B=6
(DELTA)WARM | 8200K | R= 2 G=0 B=-7

Coloque o aparelho em standby.

8.3.6 Audio

Nenhum ajuste precisa ser feito para o som.

Os valores padréo para os ajustes de audio, com codigo de opgéo ND

para a opgao de painel de som “SB” na versdo mais completa, sdo
exibidos na tabela baixo:

Opgdes de Alinhamento de Audio

A-FM 232
AT 4
STEREO 15
DUAL 15

A presenca de um item no menu é dependente do painel de som
selecionado (opgao SB)
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8.4 Opgoes

Opcdes sao usadas para controlar a presenca/auséncia de certos
features e hardware. Existem duas formas de alterarmos o set de opgoes.
As varias configuragoes e descricdes dos codigos de 2 caracteres
séo explicadas abaixo:

1. Alterando uma opgéao simples

Uma Opcéao pode ser selecionada através das teclas MENU UP/DOWN
(menu para cima/para baixo) e seu ajuste pode ser alterado através das
teclas MENU LEFT/RIGHT (menu direita/esquerda)

2. Alterando op¢des multiplas, alterando o valor do byte de opgéo

Os bytes de opgao tornam possivel a alteracéo de todas as opgdes
muito rapidamente. Um byte de opgéo representa um nimero de opgoes
diferentes. Todas as opg¢des do L9 s&o controladas através de 7 bytes
de opgdes. Selecione o byte de opg¢ao (OB1, OB2, OB3, OB4, OB5,
OB6 ou OB7) e tecle o novo valor.

Alteragdes nas opgdes e os setting dos bytes de opgéo serdo salvas
quando o aparelho é colocado em Stand-by.

Algumas alteragdes somente surtem efeito apds desligarmos e voltarmos
a ligar o aparelho, através da chave power (inicio frio).

As seguintes op¢des no SDM podem ser identificadas:



INICIO
Conecte um gerador de sinais a entrada de antena.
Ajuste para 475,25 MHz, padréo barras coloridas, stereo
PAL M .
Ligue a chave Power.
Em condi¢bes normais, o aparelho ira iniciar com o led

Obs:
Na operagéo normal
o led vermelho fica com meia
intensidade e em
modo standby-mode o led
fica com a maxima intensidade

piscando com toda intensidade por 1 segundo, apés
alguns segundos ele piscard a meia intensidade
enquanto a imagem e 0 som aparecem.

O led vermelho
pisca com toda intensidade
por um segundo?

Sim

A imagem e o som apa-
recem corretamente?

N3o O led vermelho
acende atoda intensidade

continuamente?

Sim

Sim

Verifique a comunicagéo
com o controle remoto,
Cheque/Troque
(A8);IC7680
Coloque o aparelho no
Modo Padréo de Servico
ou pelo DST ou pelo CR
apertando as teclas na
seguinte ordem
062596<MENU>,0u
pelos pinos de servigo
v

Um cédigo de erro é
indicado pela piscagem
do led através do SDM.

n-piscadas significam

erro n.
Veja também secéo 5
para mais detalhes.

A fonte de alimentacao
estéa tentando partir?

Sim

Existe alguma
tensdo secundaria?

Sim

1[7]1]3]

1/11(1|D

A carga da fonte de alimentagdo
esta muito alta.
Isole cada linha de alimentagao|
uma a uma até o ruido da
fonte desaparecer
Continue com a localizagao
de falhas para a linha com
a sobrecarga.
As linhas séo:
(Al); Alimentacao de audio
+VBATT
Alimentag&o Principal
Vaux

Cheque
(A7); <C1>,<C4(reset)>
3V3,
Cheque/Troque
TS7602,TS7605
IC7600
X1600
(A8);LED6690

111(1|1

Cheque/Troque
(A1); TS7518,L5552

Aparelho esta OK
Cheque/Corrija lista de
opcgoes via CSM veja

item 5.5 deste
manual para detalhes

Existe uma indicagéo
de erro?

Localizacdo de Defeitos, Esquemas e Resumos

(Al); <P1>

Sim

(Al); <P2>
presente?

Sim

Al); Existe tensdo
em TR5545 pino 92

Sim

111)1|1

Nio Cheque/Troque

(A1); SW0231,F1500,D6505,D6503,D6504,D6505
Nota: Se F1500 esta defeituoso, cheque R3504

1111

Cheque/Troque
(A1); D6540,C2540,D6510,
R3510,R3529

(AL);<P3>
Tensao
presente?

111|1|A

Cheque/Troque
(A1);L5540,D6540,C2540

Sim
1|1(1]|A
Cheque/Troque
(A1);1C7520
R3525
Notal:
CODIGO DE SINTOMA IRIS
4 : T
v AT
Caodigo de Caodigo do Caodigo do
condigdo sintoma principal sintoma extendido

Nota 2:
(A1) Significa Esquema Al
<P1> Significa ponto de teste P1




Verifique a comunicacao
com o controle remoto,
Cheque/Troque
(A8);IC7680
Coloque o aparelho no
Modo Padrao de Servico
ou pelo DST ou pelo CR
apertando as teclas na
seguinte ordem

062596<MENU>,
pelos pinos de servigo

Um cédigo de erro é
indicado pela piscagem
do led através do SDM.

n-piscadas significam

erro n.
Veja também secdo 5
para mais detalhes.

Existe uma indicacdo
de erro ?

Se a tensao principal
ou EHTn&o existem,
a mensagem de erro
pode nao ser mostrada
Neste caso cheque/troque
0s componentes
da linha da tenséo
principal e EHT mas
antes veja os seguintes
esquemas:
(A1), (A2) e
(A4);1C7250-D <S2>

Localizacdo de Defeitos, Esquemas e Resumo

v

Sem imagem
(sem cor)
Sem Menu
Tela preta

Som OK

(B);

Heater / Filamentos

(A3);<F3>,<F4>
OK?

(A6);<V1..v4>
<V6,V7,V8>
OK?

(B);<V11..V16>
OK ?

Sim

1]3]1]0

Cheque/Troque
(B);CRT

1(3|1|0

Cheque/Troque
(A2);L5480,Con.0220
(B);Con.0244,R3341,

R3342,CRT-Soquete,
L5342,CRT

I

Imagem OK
Menu OK
Sem Som

(I,r,1+r)

Cheque/Troque
(A5); Tuner 1000

1(3|1|0

Ajuste VG2
Cheque/Troque
(A2); TR5445,
(B);R3343,C2343
CRT

Cheque/Troque
(A5); IC7250

(A5); <L2>

OK?

1(3|1|0

Sim

Versbes Mono

Cheque/Troque
(A); TS7268,

(A5):<19>

Ok ?

(A5);<14>

Ok ?

Cheque/Troque TS7000,FIL1001,
(A3);1C7401, FIL1002
D6401.C2403,D6402
Cheque/Troque
1]3]1]0 (A5); 1C7250
Cheque/Troque
(AB);IC7250-B/C
Cheque/Troque

(A10); TS7951,

(A10),<A3>

Ok ?

1(3|1|0

Cheque/Troque
(B);Con0245,1C7330,
Soquete CRT

Cheque/Troque
(A10);IC7953
ou
IC7954

(A10);
<A4>.<A5>

Ok ?

Cheque/Troque
(A10);Con.0215,
Alto-falante

Nicam/2CS
MSP3415D

Cheque/Troque
(A5);TS7266
Con.0239
(D1);
TS7801, TS7802

(D1);<A20>

Ok ?

Cheque/Troque
(D1);+8V,+5VA,
+5VB,X1801,
IC7803

(P1);<A21>;
<A22>
Ok ?

Cheque/Troque
(D2);Aliment. Audio
10V / 14V
IC7953 ou
IC7954

(D2);<A25>
<A26><27>
<28> Ok ?

Cheque/Troque
(D2);Con.0246,
Con.0247

Alto-falante

Sem imagem
Sem som
Menu OK

1]2]1]o0
Cheque/Troque
(A5);Antena,

D6007,
(A6);X1205..X1208

Imagem e som de
fonte externa estao

Sim ¢

1(2(1|0

Cheque/Troque
Tuner1000

L

Deflexdo com problemas
Imagens ndo estao
simétricas ou estaveis

1(1|1]|A

Cheque/Troque
IC7250




Localizacdo de Defeitos, Diagrama de Alimentacao e Pontos

l

Secéo horizontal. Secdo vertical.
Imagem instavel hori- Imagem vertical
zontalmente. Largura muito pequena
da imagem muito pe- ou instavel.

quena.Sem sicronismo.
E/W nao esta correto.

1]3]s]o]
1|3|5]0 (A4);<S3>,<S4> Cheque/Troque
OK? N&o (A4);IC7250
(Ad);<S2> Cheque/Troque
OK? (Ad);IC7250
1(7]11(8
= Cheque/Troque
(A3);<F3>,<F4> IC7460,R3463,
= |3 |3 |A <F5> OK? R3465,R3466,
D6460, C2464
Cheque/Troque
(A2);TS7400,TS7402,
LOTS5445,C2407,
(A7)IC7607,
TS7608 1171118

Cheque/Troque
(A3);Bobina defl.
Vertical L0222




Localizacdo de Defeitos, Esquemas e Resumo

N&o ‘/ém N&o

ERR 8 - ERR 2 Nao ERR 7 Nao ERR 5
& ou 6 3,12
Sim Y Sim Sim Sim Sim
Sim A
1[7]1]8] 1[1]1]D 1[7]1]8 1[1]1]A 1[7]1]x]
. Protecédo +5 V
Erro na Cogiﬂf gg E/'\’/‘::lta' Erro geral I'C Erro do BIMOS. ERROR 1 ERROR 3 Cheque Erro de EEPROM
RAM interna do uP ¢ | . 3 (A2); +VLotAux+5V
Horizonta Cheque as linhas SCL O erro é detectado, _ Quando os sinais
Cheque/Troque ) e SDA de todos os ICs porque n&o ha 1 | 7 | 1 | 8 | I°C e +5D ndo
(A7);1C7600 - Quando a protegéo para procurar por comunicac&o do 1C x , 1 | 1 | 1 | D ¢ ¢ -
' de al de fei ircui Protecao Raio X estdo presentes
’e a_ta cc;rrentel_ E elge curto-cireuitos. do BIMOS Sobretenséo Protecéo ERROR 4 ERROR 11 no IC7601, 0 TV
€ acionada as linhas do Mensagem: - » . ! X
fly-back seréo vistas por O cddigo de erro ERR46000 (s0 versdo USA) Vertical /Quadro mp;:ﬁ;gngcrgc:r%
15s antes do aparelho . li A
entrar na proti-(;éo. cf)?o?:g%osir'rl\dlono Cheaue/Troaue - Quando a protecdo - Antes da protegédo ser | | 1 | 7 | 1 | X 1 | 2 | 110 ‘ nenhum dado.
- Quando a protecdo E/W modo SDM. O led AA?AS } q Raio X é acionada, o TV realmente ativada, Mensagem:
Horizontal é acionad . Lo (A4,A5); 0 fard um ruido até que uma linha horizontal serd| |Falha na Seg&o de audio Erro ERR 100000
o apan Ir? fa 2um E}ola piscara 7 vezes. +8VBIMOS e as linhas a tensédo no pino 50 de visivel por 3s 1>C do Tuner
o aparelho fara um ruido i :
porp4s antes da protecéo Cheque/Troque I°C pinos 7,8 do IC7250 IC7250 seja >3.9 Volts - Durante a protegéo Nesta situagdo o TV - E possivel que Cheque/Troque
ser realmente (A5); Tuner1000 pinos 4,5 Na tenséo de 3,9 Volts Vertical / Quadro, liga mas sem som. durante a proteg&o (A7); +5VD
ativada. (AGS' IC7250-C pinos 7 8 o aparelho entrara no EHT néo existira Mensagem: +5V. 0 Error 4 IC7601 pinos 5,6
- Durante a protegéo E/W (A7); IC7600 pinos 49,éO modo de protecéo. entdo a tensao ERR40000 seja reportado
ou Horizontal, o EHT (A7): 1C7601 pinos 5,6 - Durante a prgtggéo VIotAux5V para o Tune:r também.
n&o podera ser ligado e (A10):IC7833 pinos 9,10 o0 EHT néo existira e e IC_: de s:om nao estara Cheque/Troque Mensagem:
e entio a tensio ' ' entdo a tensdo disponivel. Os erros (A10); +VIotAux+5V, ERR 110000
VlOtAUXSV para o Tuner VIOtAUXSV para o Tuner ERROR 4 e ERROR 11 1C7803 pinOS 9,10
e IC de som nio estardo e IC de som nao estara serdo reportados. Cheque/Troque
di iveis. O Troqug © componente disponivel. Os erros Mensagem: A5 gT 1%00
. ooy | (aue esté causando o erro ERROR 4 e ERROR 11 ERR 114300 (A3); Tuner
ERROR 4 e ERROR 11 o
seréo reportados. seréo reportados. ch T
Mensagem: eque/iroque
ERR 11 492 00 (A3);1C7460,
C2464,D6460
Cheque/Troque Con.0222 ERROR 9
A

(CRT); R3340,
alimentacdo +160V
ou
prot. E/W,Horizontal
(A2);Con.0221 v

v
Novo micro controlador
ou EEProm.Valores pa-
dréo sao carregados.
Re-ajuste o TV se a falh
persistir entdo o IC7601
esta defeituoso.

Loop de calibragéo de corrente de preto instavel
(protecgéo)




FONTE DE ALIMENTACAO TUNER + VIDEO IF DEFLEXAO HORIZONTAL HCRT
3002 3003
TO (9-1000)
TUNER
A 5545 5%0373 T 2008 MAIN A 4
14 5550 6550 VBATT (MAIN SUPPLY 95V) SUPPLY 95V 5551 2 EHT 4 EHT 4
< ) 1 1 FOCUS FOCUS ANODE CRT
2552 2409 FOCUS 3316
- T T VG2 VG2 vos 28 a1
DEFLEXAQ DE LINHA = =
A ; ca00 AN 3416 160 0220 opas_ 3326
13 Gse0 stz . MAIN AUX MAIN AUX To 3435 by 3 W—1—"> Som > (=0 > W— C-7822
POWER T SoomA _]_2561 | l 3336
TRAFO T 241375 A@ MAR C-7332
CONTROLE = —
ON to 9 filement 20_ ) C _O;
7. s L 2
4510 %2600 L 2604 L 2605 3433 ON | t0 A 355 =
5602 L T 6431 6406
3v3B 6418 —
2606 AW DEFLEXAO VERTICAL
§|g 3601 3600 ;lg 6402 Aﬁ 9403 _ VLoT AUX 13 VioT Aux +13V to 2-7460
~ ;’: SMPS 6600 LoT 0240
-13V9 2410 = 2
Vaux-1 7612 5D = C-6406
L 2601 CONTROLE FRONTAL SV R 13v AV L araso
e +5VD I oMo TUNER + VIDEO IF
7010
6/29/%3 4 6410 A VLoT AUX 5V 1L 78M053 +5VA
- A z R
10 5570 (PRESENT FOR IN AUDIO) 2014 2
A TUNER + VIDEO IF SOM VIVO + SOM MONO =
11 5572 57 6570 5571 9507 AUDIO SUPPLY 10V/14VA DO AMPLIFICADOR
— ¢ _L AUDIO - _L AUDIO SUPPLY 10V/14VA
G aubiy iadl supLY T 2% DECODIFICAR BTSC | [erd
. 7871 . .
NICAM + 2CS DECODER 20 T v
L-Om 2-,—' I
0239  [0239 2-7861
|1C7" > 17 AUDIO SUPPLY 10V/14VA 3871 =3872 27862
6661
AMPLIFICA AUDIO ITT o
CINCH 1/0O TRASEIRO
AUDIO SUPPLY 10V/14VA , o2 Aﬂ | Viorev m
%2415 L | +5VA
C2 ON to
C-6400 MM DECODIFICAR AUDIO ITT
» TO 5-7954 (AMPLIFIER) L 0240 5812 sva
13 5814 5813
mSINCRONISMO TUNER + VIDEO IF Fom Ton VB
DIAGRAMA DE INTERCONEXAO DE IIC | e Vior auxay S =
L
3207
VIDEO/IF PROC. 2CS DEC. BTSC 2 2207 (BIMOS SUPPLY) +8VA
o B2 o v < |
I LOT AUX 8V
7600 (49 3§23 | scL
SAAB565 WY DECODIFICAR AUDIO ITT YA AMPLIFICADOR AUDIO ITT
3626% 3625 3001% 3000 3248% 3247 3811% 3810 3865% 3866 SOM VIVO +SOM
MONO DO AMPLIFICADOR 024(12
I VLoT AUX 8V _( -0 i VLOT AuX 8V VLOT AUX 8V
uc 5 6 5 4 8 7 10 9 24 1 I 3812 811
ST2AW0a31 1000 T84 MSPaA15D ToASES1 ECINCH I/0 TRASEIRO 6802 J_28 AZN\_> v
VIDEO NICAM BTSC I
EEPROM TUNER PROC. DECODER DECODER | VLOT AUX 8V




CINCH 1/0 TRASEIRO (AP) | JR¥SOM VIVO + AMPLIFICADOR MONO S DECODIFICADOR BTSC co IR CONTR. | B CONTROLE .
2 (ONLY MONO SETS) 28 234 W) A7 TREBLE FRONTAL .
7953 TDA 7052B (2,3,4 W] Om M25
3 A7 BASS
7134 A5 7951:7955 7954 TDA 7056B (1W) 7861 7862 7954 6680 _Om M24
VIDEO TDA 9851 HEF 4052 TDA 7053
VIDEO OUT A6 5 o= m 6880 07 x SDM
out SMART T a5 siF 7| DEMODULATOR SELECTOR 116 _JATE] —>LER 7600 e
SOUND 3 D ‘ BTSC 12§ LEFTOUT Fﬂ SMART Fn ‘ SAA 5565
MONO 8 | O N\ 3| SOunD || MAIN AudioL/MONO D> |is_smm N
h | m —t o 7954 BUZZER (N.A) 1 e |s2.
- ] \ 52455
R oR ®+ AUDIO OUT A5 BASS _/T\ i\ /t ome | RIGTH OUT 7680 710,D2 VOLUME + 2 |51
ouT LIMONO TREBLE A7 | 13 MAIN AudioR > N IR EE(SIIEVER a7 W_DISABLE 3 e 50 S —SDA 5 6.1
O— ; 2 I N N | My | A e L e AN SCk 5601
RIGHT AUDIO OUT R A5 All FRONT CINCH + FONE OUVIDQ vy 5 DUALIMONO 5| ¢ P2 48 SYS1/AM
| AL0 ALL a3 —%6 pe
\ 0234 _6f 147
VIDEO ®+ EXT 1VIDEO A6 @9_ | - 7| 46 vD
REAR 1 V'DAEE N LAEleT R/'fl';T O SDA scl A7 BASS LOCAL - AgEXT 12 8 45 RC5
LEFT EXT 1 cupL O AToAT AL EXTL ‘A udiol ATTREBLE KevBoArD | || g 44— v3v2 Fm
< § > AUDIO L | |
REAR 1 Om AL1; EXTL AudioR 10 TREBLE 10 RESET “—@—ﬁm
PIN8 11| ¢ P3 42
RIGHT EXT AUDIO C1/D1 — A13 EZ&RT e .
MONO eyttt ittty ettty | PRl R |
Y ., EXT2 26 t % Vaux 7605 SwirchinG 13
) 5 VIDEO/Y AB DEMODULADOR AUDIO FM NICAM + 2CS DECODIFICADOR D2 AMPL. AIDO ITT N Cev BD 1 'Tm
SVHS @ c | exrac A6 (ONLY FOR MONO SETS) . ->- u
1 7 L
(TDA8844) 7833 0247 3
5 9 1001 &3 Mh2 7250-A 13 7611, 7620, 7621 VSYNC
55MHz TpA 8844 PS3415D | @ Om BCL_PROTN
o | 6.0 MHz DEMODULATOR - PROT. HSYNC |
VIDEO 29/ LEFT ouT L
1~ NICAM e > |u - CIRCUIT PO vbs |35 FBTXT 0SD ¢
REAR 2 SF ! f—Js]_q|o-fLosMONO P — xS 28/ RIGHT oUT HDRIVE R [ R TXTOSD 5g
LEFT < § c EXT 2 AUDIO D1 s 1002 . Al0 AM 10 o 7607 g LED 20 33 G_TXT OSD ¢
L/MONO < > A5 MONO 55 D NE555D 13 AV MUTE 21 s 132 B TXT OSD g
REAR 2 1 IZJ A12 E FRONT/EXT 1/AUDIO L S22} 7 OUTL ,y, -@ R e o
EXT 2 o1 7 Y65MHz A12,E FRONT/EXT1 AUDIO R 9— SWITCHING AL2 8 O o] orivE M2g m—e——— 131 LLPAMTRAP
RIGHT AUDIO R DUAL / MONO ExT AUDIO| | A12 EXT 2/AUDIO LiMONO —S>—221 >oUTR e S 23| vas 20 0267
+
— 12| | A2 ExT 2/ AUDIOR VOLUME AR | 25 soA<>fem ; ror
= [
MIXER AUDIO QSS 7953 TDA 7057 AQ (2X3W) g CVBS TXT _2s| L_ECL%-_._ 2 [compar
E LADO AV (ONLY FOR NICAM L SETS) SCL SDA 7954 TDA 7053 A (2X1W) HDRIVE 1C _26 2z = L
A6 AL2 A12 AT AT A2 =
(TDA8845)  7250-A
EXT2 EXTL EXTL DA 8845 DO VIDEO AT AT CRT
~+160V
VIDEO/Y AUDIO R AUDIO L (MONO) 1204 A6 PROCESSAN o} . . Ala -
2]
> 2> c1 7256 2 A2 | |3316 | |3326| |3336
A2 A
DETECTOR i il 15 CVBSTXT 72513;3084 8 0245
=~ s D 7 V5 0243 Vil .

TUNER/IF/VIDEO 5 . Fl — £ R m _
(TDA8844) 38l o3 27 768 |a] _rem |oly | O (1| mO L>_] R
(TDABB45) s 8| ElEE @ MATRIX [B] CONTROL —-om 2| =0 @ o1 @ I_RD "

- o < — -
- - — — TDA8844 S|3s W10 ~ 11 31 S Gleo O | 3| w0 e D & -
7010 EXTL > & | cATHODE | 5 [ 1o[V8 1 B Sme) M
L78M05 VIDEO Y-DELAY | Y {28 RGB = CALIBRA- O |4 | mO 73313 ) HH
SIF A13 17 o cvBs INPUT TION : | 5| mo I\E| 7333 T
s 4R - +5VA 7250-A > o B3l e 3 U |29 23| 24] 2526 I Om 6| mo
AUX+5V D1 SWITCH [=={PAL/NTSC|R-Y| BASE 18 BLKCURINFO
SECAM [.y] BAND [v|30 |
ﬂ_ " DECODER|[ | DELAY Rl G| B E‘
5202 VIDEO OUT . = &
= A S
1000 6|7 Al2 KK/{K 8598 622y 25KV
" TUNER 200 comm 60063 ABL INFO 3349‘ ‘ ‘ ‘3350 2
S E £ £ E —<— 3
11 L xox X B [a el il O = &
B 1561 | CVBS_INT £ L ddag 555 g E
[y 1205 1208 AL2 a7 =
. = 4.43 3.579
7 T RF-AG =
d| s h o YN DEFLEXAO HORIZONTAL VLOT AUX 13V
y
A7 SDA 3002 = = Vearr 5551
A7 SCL 33V AMN—=avBATT AL - T
7R 6007 T 2551 T 2409 /: —
L imav
- 3400 Koz — CTRRSJT BOLPROTN
Al FONTE DE ALIMENTACAO A R — Ad SINCRONISMO saas o 0 _
A A A 5245 14 +VBATT VA 7400 0221 & L 7
5500 MAIN SUPPLY 9.5V q BF422 I 8 ABLINFO
0231 5501  6502:6505 2508 16 7R6404 Om HOR- A y Ad
o 1500 AC ul 4 Om DEFL- 6402 L858
- H==3 H = 5205 H-DRIVE pC colL S + B VLOTAUX 13V
~ j e o F F 7250-D M 2440 g pa10 3409 A 12410E|
7 g b 11~ A B VLOTAUX 5V
< 5573 6560 1572 TDA8844 37 _ = VWA + -
Ca § 13 N +—- 502 __ g MAIN AUX SYNC HDRIVE 3404 3405 3408 3417 T 2414
150-276V SINGLE RANGE [ 800mA 40 HFLYBK ~———AN— A A A
F" 2] 25611; Fm > Al — 5 6412
7%24603/\ 1Y A1571 6570 — |[ 5571 AUDIO SUPPLY A = —B|—’VW‘ +- > CiOTAUX+8V
> = 1oV ,HFLYBK a s 3411 _T_2415
A
PRESENP&?W 51T 1 Fl _ 10
PRESENT 1X2W - 47 DEFLEXAO VERTICAL =
< A3 6461 9 FILEMENT
N 46 [ V_GUARD
Ly VLOT AUX +11V § K
1S3 ] 6460 | 2464 6405 7]
14 = N I K ‘ B VLOTAUX+13V
50 7260 t5 0k i K X
2 6 s T 2417 6415
1 2461 TDA9302H 0222 o
ABL INFO 3423 VDRIVE- ‘)~ 4 7 n 5 5] - = K
A2 %—/\N\l\—< OP. AMP, COmm
AW ! VORIVES AN 1 VERT 6403 HEW_PROTN
2531 o537 3462 2 CoIL =4 I + A4
VBATT 3540 HEW_PROTN O 2411
ADJ A2 4 3401 6406 AA T
vor 4 4 3407 \/1L3C\>/T AUX AWM CL 96532049_003.eps
h B
&V GROUND 4 W 3412 250599




210) 3@ | s2 V3 V14 Alg 9232 | r7eg0
T ik I
I T Y N Y 7600
H-HHHTH AR WA N A R R
IR IR i [FR T - I WY S
R AN o] i A A o
[ ] ] UH T HH 0225 0226
50V / div DC 100V / div DC 1V / div DC 0.5V / div AC 50V / div DC 0.2V / div AC o350 o051
5ms / div 20us / div 20ps / div 20us / div 20ps / div 0.2ms / div [CT=42 p «~HOT GROUND
[Ca=—{43 ! BORDER &
S3 \% V15 A19 [ 9633 @
I
Pt 300ovpec 3G ovbe ] n MBS / @>§;’ ]
P3@ 15V DC som L4 @ 13V DC  —= T T TP —HHHH A — T
I I e L L =z
P3O 13v DC L4 O oviDC R 0267 Ceoron
P4Q@ 9v5DCsom L5 @ 8V DC 1V /div DC 0.5V /div AC 50V / div DC 0.2V /div AC T8
5ms / div 20ps / div 10us / div 0.2ms/div 7953
pa(d 95v DC s O ov2 be W " T 476015
S4 \Y, V16
PS® 9v5DC som L6 O 8V DC 5 3 A3l ®0228 C;)ozz4 &)
A20 1V5 D sty
ps(h 8v DC e O 2vbc DI 01vsbe sy 5P
P6® 17V DC som L7 @ -13V DC D= — e
| | [ i
P6 O 15V DC L7 O -ov2DC ‘ | — :
1V /div DC 0.5V /div AC 50V / div DC
5ms / div 20us / div 10us / div
P2 F1 1 V6 A21
TTT]
: hag | | gl L1 .
N AN GUE ol H T =
[ | | T I [ S IR [TH I~ NI
HH ERIEECE L
IR . VBAQTSTVAD.]
2V /div DC 0.5V /divDC 0.2V / div DC 0.5V /div AC 1V /div DC 0.5V / divDC 7250
10ps / div 5ms / div 5us / div 20us / div 0.5us / div 0.5ms / div g @)>T PRO'
p2H F2 12 V7 c4 A22 (Vi
[TITTTTT] EEENEEREE
Ty e . -
7 T IR TNe T ™ T = (ST
f ﬁ N AR T
I I [T . z
2V /divDC 0.5V /divDC 0.5V /div AC 0.5V /div AC 1V /divDC 0.5V /div DC E = Wi
10ps / div 5ms / div 20ps / div 20ps / div 5us / div 0.2ms / div <%(
[KNO) F3 13 8 c5 A23 SCL uP
T T
i T T
- (} i } f !} F i ‘_‘
Pl T~ v v
N 0 N T 1000 e\~
LJ LJ L ] ] ‘J HLE 7 TUNER |E3WO S
1V / div DC 10V / div DC 1V / div DC 2V / divDC 1V / div DC 1V / div DC [Fa| 6461
20us / div 5ms / div 5us / div 20us / div 5us / div 10us / div L L
Lt Fa4 14 V11 Al A24 SDA UP 1] L
Y 1 g i g A g Lot
\ \ g8
: ‘ I . T 6405 FOCUS
] T [k rl._ T "7"' % [[ ‘\ f[
. i ’ Al ! 5 =l6
I . LT .
1V /div DC 2V / divDC 1V /div DC 1V / div DC 10mV / div AC 1V /div DC LT 4 <5
20ps / div 5ms / div 2us / div 10us / div 5us / div 20ps / div
L2® F5 Vi V12 Al6 -
E== A L
[ 1] ,%Wﬂm M ’IA' J‘/‘\ )f\ l‘\ CRT PANEL (COPPER TRACK VIEW)
T T (]
I i T
PR N T LT T Pty EA R VAR
I | I } } i } L ¥ "
2V /divDC 0.5V /divDC 0.5V /div AC 1V /div DC 0.2V / div AC
20us / div 5ms / div 20us / div 10us / div 0.5ms / div
S1 V2 V13 A17
| B G
L2 O ovbDC f NEAENER
NEENEEE [0 TIPS TT CACTTAT [vi3]
T ‘ AT — Al 5
s A e VY By - |
i il i i e g YT MY —» =0V
W EOT B ]
1V / div DC 0.5V / div AC 1V / div DC 02V/diVAC | ags32047 001.eps

20ps / div 20ps / div 10ps / div 0.5ms / div 250599



————
‘ G5P ViotAuis |
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| 7l E |
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TN - N
| N /A \ ®<S3 FOR USA ONLY \
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9504
A T 6501 6500
v e IS 8 l‘é 6504 6502
33 'Bzx7e.-c30 QT = = 0%
n y
3505 T 1NG062 1IN5062 w& i Hd i L
9500 6505 o' Lo S >0
e 9500 3501 DSP j $ §l | 6508 ~ 8T8 TS ®S8
150 - 276 V SINGLE RANGE A o~
90276/ FULL RANGE 0231 SDKE ] 2990 o 470R 3 5501 2 ~ 1NB062 1N5062
2 2 1  —) ! AT i 23
Ao TaA e 3506 ~ 13
) ol ggls |+l a 0 848 Soas
i | 4 Ao 3 ﬁ 2=-393 DMF-2820 2R2 P 2ls 2084 6550 .z‘
o o
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_ [ 2 3547 * = ainSupply95V
— e — - 16 BY229X-600
) 0211A 9501 4 1 2
Fishhooks| =———1 PR 2550
for Brazil e DMF-2405 “te 3/MNo 13 0255
oy | ) FSE B57237 T> ala - )
1_0211B 6> Lo o 7518 xS % 15 in - For ITV
o
B57237 A STPENAGOGIsY  goig NI - L | |Only
3525 /N\D_308V 4. 10 d f
~ 1v2 Q@L 100MHZ 1 g n B L
oSg ~ ~Cy S ®o| o i
n . .
BSOS = N 33R gTs 58 ov z E ) ; % 12 q
I V5
r— = o 8 % z > MainAux
0213 B RN w(8 L
Nt °15 - 508 A e
forimv | o xla BV B oz =y BYV27-200 ot 4510
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| 8 'E(: 9 g ! Only
—— A ® AV = 4
3537 2529 ©T 3 SignaiGnd| ™
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2
| -
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7520 2v5 iﬁvz) ’Ji
MCA44603A 16 2V5) 1 2590
4‘ }7
330p 5540
6540
Vdem out gse ° ch:, B/§21 * 5570 A 55&0
- n [Te] o
Vosc prot L Vel oy ST &TS ey 100MHZ 1571 | copaopl hey 5571 e AudioSuppyLOVI1AY
£ ) >
OSCILLATOR| Vosc L 2 855 * 5572 2570 10u
13v e o o
0 : = ouTPUT |3 100MHZ 2n2 5 TE
Restandby Set Q BUFFER s 3538 6537 &
Latch [ d gi g N
Reset GNgQ4 9TE @Sy 100K ,\I o BAV2L - I AudioSuppIyGner
(52} 3] o < - o
Rpstandby STANDBY Vovp out 8<E QTS 8T+ 51§ BSg
(REDUCED FREQUENCY) N >
Vref l chc j * AUDIO O/P
OVERVOLTAGE o = 2W/IBW
28V MANAGEMENT 3 Y j j 5570 13
14 [voitage  |ERNOR @ veaTT
2| Feepeack 2545 A Fo1 5572 w
2533 OVERVOLTAGE . «=TO SIN OFEurope Only
13 | E/A OUT PROTECTION |6 n
— 3V2 @) inSup
330p l (2v2) UVLOL EAR MainSupplyGnd
slc Dmax & SOFT-STAR HOT GROUND
gTs FOLDBAC CONTROL
3534 vref ...V... Normal Operation
O FOLDBACK INPYT ~ CURRENT SENSE INPUT Soft Start & Dmax .. StandBy Operation
11
1vi ’ 2v4
() (2v4) ,
RN gt 5 P1O p1(H 300V DC Ps@ovsDcsom  P2D P20
wT & e}
N ~ |
5521 2522 l j P3(® 15V DC spm PsO 8vDC A
t [
} 202 o p3( 13vDC Pe(:) 17V DC spm e : :
3512 3513 P4 9V5 DC spbm P6 O 15V DC INN IR i i
; 50V / div DC P4(b 95V DC 2V / divDC 2V [ divDC
15K 220K 5ms / div 10us / div 10us / div
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3414 1K8 Jumper Jumper 3414 2K7 1K8 2K2 N TO 0224 OF
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5401 NA 100uH NA 5401 NA NA NA CRT PANEL IR
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6434 Jumper Jumper Jumper 6434 Jumper Jumper Jumper
9402 NA NA NA 9402 NA NA NA
9408 NA Yes NA 9408 NA NA NA
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9425 Yes NA NA 9425 Yes Yes NA
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2407 8.2nF 10nF 11nF 2407 9.1nF 11nF 10nF 2407 11nF
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TUNER VIDEO IF (AP/INDIA/LATAM/USA)

ASIA PACIFIC INDIA USA LATAM

BG/I/IDK | PAL/NTSC 1/IDK BG/DK BG BGI/I BG PAL/NTSC M M
1003 K2960M K2960M K2960M K2960M G1984M K2960M G1984M K2960M M1967M M1967M
1200 TPTO2 TPTO2 6MTPS TPWAO04 TPWAO04 TPWAO04 TPWAO04 TPTO2 4.5MTPS | 4.5MTPS
1201 6MTPS 6MTPS 6.5MTPS | 6.5MTPS - 6MTPS - 6MTPS - -
1203 - 4.5MTPS - - - - - 4.5MTPS - -
2009 - 12pF - - - - - 12pF - -
2010 - 120pF - - - - - 120pF - -
2011 - 10nF - - - - - 10nF - -
2012 - 10nF - - - - - 10nF - -
2013 - 10nF - - - - - 10nF - -
2201 1uF 1uF 1uF 1uF 1uF 1uF 1uF 1uF 220nF 1uF
2205 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 10nF 10nF 100nF 100nF
3004 - 1K5 - - - - - 1K5 - -
3026 - 5K6 - - - - - 5K6 - -
3027 - 22K - - - - - 22K - -
3201 390R 390R 390R 390R 390R 390R 1K8 1K8 390R 390R
3202 1M5 1M5 1M5 1M5 1M5 1M5 1M5 1M5 - M
3210 - 4K7 - - - - - 4K7 - -
3211 - 4K7 - - - - - 4K7 - -
4000 Yes - Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes
4251 - Yes - - - - - Yes - -
5002 - MCOIL - - - - - MCOIL - -
5202 5u6 5u6 5u6 5u6 5u6 5u6 6u8 5u6 12uH 12uH
6010 - BA482 - - - - - BA482 - -
7252 - BC857B - - - - - BC857B - -
7253 - BC857B - - - - - BC857B - -
9001 Yes - Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes

TUNER 38.9MHz | 45.75MHz

1000 uUVv1316 TEDH9

TUNER + VIDEO IF + SOUND IF (US/LA/AP)

Sound System
Mono(RF/AV) Stereo(RF-non_DBX/AV)US only | Mono_RF/Stereo_AV | Stereo(RF/AV)
M BG BG/I | BG/DK | I/DK M BG BG/I/IDK/M
0239 - - - - - Yes Yes Yes
0240 - - - - - Yes Yes Yes
1001 45 55 55 55 6.0 45 55 -
1002 - - 6.0 6.5 6.5 - - -
2005 | 39pF | 100pF | 100pF | 100pF | 100pF 39pF 100pf -
2006 | 47pF | 82pF | 82pF | 82pF | 82pF 47pF 82pF -
2202 4an7 3n9 3n9 3n9 3n9 100pF 3n9 -
2203 10uF 10uF | 10uF | 10uF | 10uF 10uF 10uF -
2227 | 470nF | 470nF | 470nF | 470nF | 470nF Jumper Jumper Jumper
3017 - - 4K7 - 4K7 - - -
3018 - - 2K2 - 2K2 - - -
3020 - - 22K - 22K - - -
3021 1K 680R | 680R | 680R | 680R 1K 680R -
3200 | 680R | 680R | 680R | 680R | 680R 680R 680R -
4201 - - - - - Yes Yes Yes
4221 - - - - - - - Yes
4223 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
6005 - - IN4148 - IN4148 - - -
6006 - - IN4148 | Jumper | IN4148 - - -
7000 - - BC847B - BC847B - - -
9000 Yes Yes - Yes - Yes Yes -
9204 Yes Yes Yes Yes Yes - - -
9219 - - - - - Yes - -
9220 - - - - - - Yes -
9221 Yes Yes Yes Yes Yes - - -
Sound Amplifier
1IW | 2W/3W/4AW
3203 - 10K
3279 - 330R
3280 - 1K
7265 - BC337-25
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5 T = - SVE6 3705 1N4148 L
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T -0 -0 I
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s 2 2 2 7259 N
H ® ® & 2248 1N4148
L L L BFS20 ;
| a ola ~|a 15p o 3230  Sys2|AMFM_ExtSel
< - <
J79 378 &79 g ~727 R_Txt|Osd __ 2223 soz 2l
= [N
AT-34 470 2laglagla ®SN &T°
S S
2224 ATSNTS TS
= G_Txt|Osd _ m
7258 3231 = Sys1|AM = i =
- A7-35 47n
BFS20 33K AT-26 4 L L
B _Txt|Osd __ 2?‘25 CRT_Discharge
AT7-36 - . A2-63
7257 = 3232 ALLp|Mtrap 47n A3-63
BFS20 - AT7-23
33K FB_Txt|Osd __
L AT7-33 -
ASIA PACIFIC LATAM USA 3221 3222
PAL PAL/NTSC |PAL/SECAM [PAL/SECAM| NTSC | TRINOMA | BINOMA | TRINOMA | PALM BINOMA | NTSCM
NTSC PAL PB PAL PB
AVL AV2 AVL,AV2,SVHS
1205 | 4.43MXTL | 4.43MXTL | 4.43MXTL | 4.43MXTL - 4.43MXTL |3.5756MXTL| B - 4.43MXTL - IN4148
1206 ) ) ) ) . 3.582MXTL i 3.582MXTL . ) . 2210 | 470nF 470nF 470nF & 3246 _ ABLinfo
1207 - - - - - 3.5756MXTL| - 3.5756MXTL - 3.5756MXTL| - 2212 - - nF 6212 4K7 £2:62
1208 - 3.5795MXTL - 3.5795MXTL|3.5795MXTL|3.5795MXTL|3.5795MXTL|3.5795MXTL|3.5756 MXTL|3.5795MXTL|3.5795MXTL| 2213 - 470nF 470nF
2217| 18pF 18pF 18pF 18pF - 18pF 15pF - - 18pF - 3218 | 100R 100R 100R 2<ls gt N
2246 . . . . ) 150F . 15pF ) . . 3223 75R 75R 75R 2% §
2247 - - - - - 15pF - 15pF - 15pF - 3224 - 75R 75R
2248 - 15pF - 15pF 15pF 15pF 15pF 15pF 15pF 15pF 15pF 3228 - 100R 100R i
2257 - - - - - 1nF 1nF 1nF 1nF 1nF - B
3206| 220R 220R 220R 220R 270R 270R 270R 270R 270R 270R 270R V1 CVBS-INT V3 V5 V9
3208| 82R 82R 82R 82R 220R 220R 220R 220R 220R 220R 82R } } } } } "
3213| 470R 470R 470R 560R 560R 560R 560R 560R 560R 560R 470R Tl : : ; HHH }‘ | ‘r ‘1“ [\ ‘H JHH H m HHH\ : ’
R R R B B R R B R ' - n n n
3230 33K 33K / ?W%W 1l 08 G BRI U HL Y ETIUU oA
3231 - - - - - 33K - 33K - 33K - Y J/ J/ JI }J } |
3232 - - - - - 33K - 33K - - - -
3277 | Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper 47R Jumper 47R 47R Jumper 0.5V / div AC 0.5V / div AC 0.5V / div AC 0.5V / div AC 1V / div DC
3278 | Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper 47R Jumper 47R 47R Jumper 20ps / div 20ps / div 20us / div 20ps / div 10ps / div
4211 - Yes - Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes
4212 - - - - - Yes - - - Yes - V2 V4 V6 V8 V10
4213 - - - - - - - Yes - - - i ] |
7250 | TDA8841S1| TDA8841S1 | TDAS842S1 | TDAS842S1 | TDAS841S1 | TDAS841S1 | TDAS841S1 | TDAB841S1 | TDAB841S1 | TDAS841S1 | TDABS46S1 P% IS I W iy
7257 - - - - - BC847B - BC847B - - - T AT ] [ WL | | } \L I
7258 - - - - - BC847B BC847B - BC847B - L J byt e ‘J ‘J
7259 - - - - - BC847B - - - BC847B - [ [
- LT TEL AT
0.5V / div AC 0.5V / div AC 0.5V /div AC 2V /div DC 1V /div DC
20us / div 20us / div 20us / div 20us / div 20ps / div
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1 3616110 \ P2-2lPWM1  P1-7|SDAO " 13624-F7 A5 26 /AT 18 .
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= 8K2 @ 5v3 9 voop 144 l 100R Reset
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BCL_Protn 3650 > s1c PO-2 VSYNC %W
A2-20 K ~ o = KeyBd3 J 8K2 ‘ 5v3 17| 0.3 HSYNC 36 4v3 = 220p 220K = np
BZX79-F6V2 ALS16 17E 5604 4v3 AT-30 SDA2 0237
- ©Sq 1 =6 5v3 18 35 7610 3633 !
8<S e . pO-4 VDS 0u10 BC847B Hilybk AT g2
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PO-5 R 3639 27K
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L L 7621 PO-6 G 3 X878 +5VDP-
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AT-18 PO-7 B 9652 L=
ViotAux13V 13617-Cy 22 = = F 6602 —l FB_Txt|Osd =
2 VSSA VDDA N
3 Standby 8K2 2621 1N4148 fos
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-19 13617-Bg 295y RES
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fo . 0% L i oA SYNC_FILTER VPE « F 6603 T R_Txt|Osd TrebleSw 1
12-13 ] 102 2 S 79620 1 A6-34
CVBSTXL ‘ A IREF FRAME 2622 1N4148 A7-34 BassSw 2
A6-22 o
Hdrive-uC, Service alignment mode RES
3618 3648 3641 9654 b
A2-8 +5VD AP 9654
Herive 3609 Y _ 9636 gam 560R 2600 4K7 J [ 150R F 6604 T_ G_Txt|Osd
- 3608 - N S o I
A=l 820R - 9638 enp /] 8619 2623 1N4148 ek
2K2 000 g — 0267
gla 7607 +5VD 2625 g RES SDA 1
8T & NE555D | 8 ol 3647 3642 9655
& e 100p BIX 6605 sct 2
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