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Descricoes de Circuitos

Fonte de Alimentacio

Este produto possui duas fontes de alimentagdo: sendo a Principal que alimenta toda PCI Main e outra
exclusiva para o estagio de dudio, mas ambas utilizam a mesma tecnologia de funcionamento, com a
tinica diferenca que, a fonte de 4udio, a amostragem ¢ através de foto acoplador, portanto explicaremos a
seguir somente a fonte principal.

A fonte empregada neste chassi ¢ do tipo auto-oscilante e, assim como a fonte utilizada no chasst ante-
rior, tem a caracteristica de oscilar independente de qualquer pulso externo . Essa oscilagdo ¢
responsavel pelas tensdes de saida das fontes 125V, 50V, 21V, 10V e 7V.

Se as tensdes de saida ou a rede tiverem variagdes , a compensagdo ocorrera através da variagdo da
freqiiéncia de oscilagio da fonte, ou seja, do oscilador composto por T3702 Q3701 e IC3701.
Quando a tens#o da rede for 220VAC, a freqiiéncia é aproximadamente 77KHz e aproximadamente
50KHz quando a tensdo da rede for 120VCA.

No instante em que o cabo AC ¢ conectado na tomada , a tenséo da rede ¢ retificada através dos diodos
D3701 , D3702 , D3703 e D3704 ( Ponte Retificadora ) e filtrada por C3706 . A partir dai , esta tensao
tera dois caminhos a percorrer:

1- ParaT3702
A tensdo proveniente da ponte retificadora entra pelo pino 15, passa pelo enrolamento NP e sal
através do pino 10, indo para o dreno do FET Q3701 .

2- Para FB3702
A tens3o proveniente da ponte retificadora passa pelo FB3702, entra no IC3701 através do pino 3.
onde internamente sera monitorado o ponto méaximo de retorno, isso proporciona estabilidade ao
Q3701 fazendo com que o mesmo ndo tenha picos de corrente muito elevados.

O R3701 ( NTC ) limita a corrente fornecida para fonte no instante inicial, quando ocorre a carga de
C3706.

Circuito da fonte
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Como mostra a figura anterior, a tensdo DC de saida da ponte reuficadcrz. Zur 2wmznzs -z 3702
polarizando o pino 6 do IC3701 ( polarizagdo inicial ), a partir al ¢ pino 2 20 2C mzlzmzz - Catede
Q3701, fazendo-o conduzir. Com a condugdo de Q3701. flui a correntz ~vie dreno 22 2710 czssando
pelo enrolamento NP do transformador de pulso. Desta formae, ¢ inirocuzide 2 12nsic no sr-iizmento
ND. Este enrolamento ND foi dimensionado para continuar fazendc 2 coizmzacic 20 202700
( polarizagdo definitiva ), através de R3704 e D3706. a figure ebaixe 1lusTz 2 procssss
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Como vimos ap6s o acionamento definitivo, a fonte passa a oscilar, porém ¢ necesszmo cue hajaum
circuito regulador para que a tensdo de saida permaneca estabilizada. Uma amoesz ca tenséo da fonte €
retirada do oscilador, através do enrolamento de realimentacdo ( pino 11 do T2701 ), essa amostra em
forma de pulso € retirada através de D3708 tornando-se nivel DC e dividido zor R3715, R3716 e R3717
, esse nivel seré aplicado ao pino 01, para que o estagio de controle compare z2s variagdes amostrada com
a referéncia interna fixada pelo IC, se for identificado varia¢@es, o circuito Amp. controle gera um sinal
de correcdo que , € enviado ao Bloco Logic, este recebendo o sinal de correzzc znalisa, e se identificar
que a fonte esta tendendo a subir, através do pino 05, desliga o Fet Q3701 a:z = Zonte estabilizar. Caso a
fonte esteja tendendo a descer, o Fet Q3701 permanece conduzindo por um t=mc2c malor. até a fonte
:stabilizar. O C3707 localizado no pino 07 € responsavel pela partida suave 2z 222 22 2iimentacdo, a
rigura abaixo 1lustra o processo.
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Como ja vimos, para manter a saida cz Inite sem variagdes o circuito regulador contido no IC3701, atua
antecipando o tempo de ON/OFF do Fz: Q3701. No periodo de corte, o primario de T3702 aplica carga
em seu secundario dando origem as fonizs de saida.

Durante a condu¢@o de Q3701 a energiz zcumulada no primério de T3702, depende do tempo em que
Q3701 permanece conduzindo.

A tensdo da ponte retificadora tamber 2 aplicada em C3710 e R3712, juntos determinam o ponto
maximo de retorno enviando a tens3o zc pino J2. A tensdo aplicada ao pino 02 tem a fungio de controlar
a corrente maxima que € aplicada no primario de T3702. Interno no IC existe um bloco Det de corrente
que compara a tensdo de entrada ( pinc 2 1 com a referéncia interna e, caso for detectado uma
sobrecarga o Fet Q3701 € desligado atrzvés de pino 05, a figura abaixo ilustra o processo.
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Detetor Zero Cross

Quando a energia armazenada no transformador (T3702) for totalmente transferida para o secundario, o
IC atraves de pino 08 identifica a passagem por zero do pulso proveniente do pino 11 do T3702. A
passagem por zero vai informar a fonte, quando a energia do primadrio foi totalmente transferida ao
secundario. Se ocorrer uma sobrecarga no secundério provocado por um curto-circuito, o detector zero
cross identifica e através do bloco Logic desliga a fonte de alimentacdo, a figura abaixo ilustra o
processo.
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Precaucdes

Devemos tomar algumas precau¢des na hora da manutengio da fonte chaveada. As tensdes de saida szo
estabilizadas, desde que n3o ocorra um aumento excessivo da tensio do pino 02 do IC3701, como por
exemplo o ndo funcionamento do circuito regulador. Por este motivo, para néo provocar danos em outros !
estagios, é recomendavel desconectar todas as safdas da fonte ( pino 06, pino 07, pino 08 pino 04 e
L3702 ) e conectar entre a saida da fonte de 125 V ( Catodo de D3710/3711 ) e no GND do chassi , um
resistor de carga 560 ohm / 20W.




Microprocessador - [C. )

Nimero Nome Operacio
01 SCL Terminal de saida do sinal de CLOCK parz - simizozzz2:- 7201,
IC801 ( one chip principal ) e IC300 ( MTS Su—-m:2
02 SDA T-rminal de entrada e saida de dados para ccmzmzczziz ===z 2.
:cro ) com o 'ntonizac r ( TU201 ), IC8CT  tmz:-o7 -mmer 2
J0 ( MTS/Suwiround ).
03 PSDA | Terminal de entrada e saida de dados para comzz23: =nzz 2 IC100
{ micro ) com o sintonizador ( TU251 ), IC851 - zn= c=:7 suz-imagem ),
Cii2{relogio) e P-in-P (IC901).
04 PSCL Termimzl 2 saida do sinal de CLOCK para o sintonizador: TU251),
7JifT zz= chip sub-imagem ), IC103 (relogio 12 2-i2-2 ¢ ICS01 ).
05 ESDA  Tarmimzl 2= enmzda e saida de dados para comunicacdo entre o IC100
| mictz i zmemora (IC102).
06 ESCL Termiral &z sz:2z ¢ sizal de CLOCK para a memoria ( IC102).
07 Mute Terminal de saice &z mivel DC pare mutear a saida de audio.
Muze = .5V
Norma! =V
NC Nio utilizado.
J9 GND Terminal terra.
CF1 <'nal de CLOTK 12 MHz. E gerz * a partir “o cristal X101.
CFz . 1C100
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Microprocessador - IC. J

Numero Nome Operacio

01 SCL Terminal de saida do sinal de CLOCK para o sintonizador ( TU201 ),
IC801 ( one chip principal ) e IC300 ( MTS/Surround ).

02 SDA Terminal de entrada e saida de dados para comunicagdo entre o © )
icro )com e atonmiza: r( TU201 ), IC801 (one chip princi~ e
90 (MTS/'Si~ound ).

03 PSDA Terminal de entraca = saida de dados para comunica¢io entre o IC100
(micro ) com ¢ sintonizador ( TU251 ), IC851 ( one chip sub-imagem ),
IC103 (reldgic 1 2 P-in-P ( IC901 ).

04 PSCL Terminal &2 s2:2: - s:mz2] de CLOCK para o sintonizador ( TU251),
IC851 ( cnz chip sinuimzzem ),. IC103 (reldgio ) e P-in-P (IC901). )
05 ESDA Terminel &= 2nzziz = 22022 de dados para comunicacio entre o IC100

(micre recm zmemo-z ICLO2 ).

06 ESCL Terminal desz:2: - s:-20 22 CLOCK para a memoria ( IC102).
07 Mute Terminal desziiz Z2 -2 00 cara mutear a saida de audio.
: Lo =159V
L Nimzo= v
| NC Nio utilizads.
J9 GND Terminal terrz.
10 CF1 $nalde CLC 72 2= = £370 apartir Zo cristal X101.
11 CF2 o
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Niumero | Nome Operacio

12 | VCC Pino de alimen:zcio IV,
13 | Fungdes | Terminal de =rrzcz de comando de funcdes.

AT SV

. -
2z \-—/ A 4
3107 S106 s105 , S103
’ Power canal + canal - T Vol+ l Vol-

1) !

14 | AN1 Terminal de polarizacdo do-microprocessador para instantes de queda
momenténea de ensrgia, permitindo o IC religar o aparelho automaticamente.
15 | NC Nao utilizado.
16 | NC Naio utilizado.
17 | RES Terminal de rese: inicial do IC100. O reset ocorre quando este terminal é
colocado em Low por mais de Sus pelo IC101.
18 | LCI Pinos para conexZo dos componentes que polarizam o oscilador para
19 | LC2 geragdo dos caracteres, dispostos entre os pinos 18 e 19. -
1C100
C128
LC1 @ il
7 L103 4
LC2 £19 —} )7
O c127

20 | FILT Filtro do detetor de fase do oscilador OSD.
21 | VCC . Pino de alimentagio.
22 | GND Terminal terra.
23 | NC Nao utilizado.
24 | VS

Entrada de sinal de sincronismo vertical para 0 posmlonamento dos
caracteres na tela do TV. :




Operac.:

Namero rme
25 | HS Entrada de sizma! ds simoromismo horizontal para o posicionamento
dos caracteres nz teiz 2o T -
26 | 1 Este terminal aterra os 22225 2104, D105 e D106 para obter a cor cinza no
instante de geracZo 2 [ irzoisras
27 | R Terminais de saida dz czrz212r23 ~zra mixagem com os sinais R, G ¢ B.
28| G
29 | B
30 | BL Terminal de saida de pulsos czmz shzvezr 2 IC801, para habilitar a entrada
de caracteres.
31 | FM-TUN Este pino tem duas fungdes:
- Ajustar a freqiiéncia do transmissor =10 zzzvés da geragdo de pulsos, que
varia o periodo positivo de acorde 2o z 22220 da freqiiéncia do transmissor.
- No estado inicial este pino tem a funcic 2= simzlizar o estagio defeituoso.
32 | Power Terminal de saida para chaveamento do c2manic izz Cesliga.
-ON:L(0V)
-OFF -H(2,5V)
33 | SM-B Terminais de chaveamento do IC403, para selecZo cos sinais de dudio
34 | SM-A proveniente das entradas AV1, AV2 e AV :1.
33 34
AV1 OV 5V
AV2 5V 0V
AV3 5V 5V
35 | SURR Terminal de chaveamento do sistema surround.
ON =0V
OFF =5V
36 | PVIDEO3 Terminal de chaveamento do IC402, para selegZo dos sinais de video
composto proveniente das entradas de video, AV2 e AV3 paraa
sub-imagem.
-A =0V
-AT T =5V
37 | PVIDEO23 Termunal de < . :amento do 1C402, para selegio dos sinais ¢ . 7ide:

composto proveniente das entradas de video, AV1 OU AV2 e AV3, para
sub-imagem.

-AV2e AV3 =0V
-AV1 =5V
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Niimero | Nome Operacio
38 VIDEO3 | Terminal de chaveamento do IC401, para selecdo dos sinais de video
composto proveniente das entradas de video, AV2 e AV3, para imagem
principal.
-AV2 =5V
- AV3 =0V
39 VIDEO23| Terminal de chaveamento do IC401, para selec@o dos sinais de video
composto proveniente das entradas de video, AV1 OU AV2 e AV3 para
imagem principal.
-AV1 =5V
- AV2/AV3 =0V
40 YEXT Terminal de chaveamento do IC401 e IC451, para selegfo dos sinais de video
composto / luminincia, proveniente das entradas de video, AV1/ AV2/ AV:Z
Tuner TV/ luminéncia da entrada S-VHS, para imagem principal.
- AVI/AV2/AV3/TunerTV =5V
- S-VHS =0V
41 NC N3o utilizado.
42 NC Nio utilizado.
43 NC Nio utilizado.
44 CR Entrada do sinal PCM, gerado através do controle remoto.
45 12CEN Nio utilizando.
46 PO1 Terminal de acionamento da bobina desmagnetizadora.
47 SYDM Terminal de sele¢@o de padrio, nio utilizado.
48 PAL-M Terminal de saida para comandar o chaveamento do sistema de cor Pal-M: NTSC
| do IC451 ( Comb filter ).
49 SAP-RD | Terminal de entrada de nivel DC para o detector de identificag@o de presencz 2z

sinal SAP.

Sinal SAP presente = 0V
Sinal SAP ausente =5V




Numero | Nome Operacio

50 SVHS-RD | Terminal de entrada de nivel OC zzrz o Zztziizr Zzilznuicecdo 2 presenca de
utilizacdo da entrada S-VES.

51 FSAP Terminal de chaveamento o 10205, ozmz s2i203z Zos simais 22 2udio SAP/Canal
principal para o transmissor dz2 Joms 22 DIviIs ‘
Canal princizz. = &7
Canal SAP =17

52 ACMFI Terminal de avear-ento do 1C2.3 czmz:z.=:2: 2oz :imzis 22 2udio daimagem
principal / sub-imagem, para o ransmisss

Audio imagem ooz = I

Chaveamento de Entradas AV1/AV2/AV3/S-VHS/TV p. Imagem Principal
"‘:}. v \

1C401 ]

video23
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O circuito acima seleciona os sinais provenientes das entradas AV1, AV2, AV3,S-VHS e TV paraa
imagem principal.

O IC401 seleciona os sinais das entradas AV, recebendo no pino 01 sinal da entrada AV1, pino 03 sinal
da entrada AV2 e pino 05 sinal da entrada AV3. Os pinos 09 e 10 realizam a selegdo e o sinal selecionado
sai de pino 15 do IC, para ser enviz : ao pino 17 do IC301, para sc -r outro chaver “ento. Este
chaveamento permite que o usuario =lecione os sinais aas entrada. v ou sinal pr:  niente ao TU201

( TV imagem principal ). Os pinos (7 ¢ 08 ( linha de dados ) realizan a selegdo e o z:nal selecionado sai
de pino 38 do IC801, para ser enviado ao pino 13 do IC401 para sofrer outro chaveamento. Agora o
usuario vai selecionar os sinais das entradas AV/TV ou sinal proveniente da entrada S-VHS. O pino 11
realiza a seledo ¢ o sinal resultante sai de pino 14 do IC401 para ser enviado 20 pino 17 do IC451 ( comb
filter ). Este separa o sinal de vide> composto, gerando os sinais de croma e luminéancia , que saem atraveés
dos pinos 12 ¢ 14 do IC451 levando-os ao IC801 ( pinos 10 e 11 ) para ser processados € dar origem a0s
sinais R, G ¢ B. » N
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Chaveamento de Entradas AV1/AV2/AV3/S-VHS / TV p/Sub-Imagem

1C402
pmos| 09
AVI 1 H
AV2 |H
AV3 | L

S

video23

p/ IC901 PinP
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.iwstra a figura anterior o circuito seleciona os sinais provenientes das entradas AV1, AV2, AV3,
S-vno> e TV para a sub-imagem.

O IC402 seleciona os sinais das entradas AV, r=~=~endo no pino 01 sinal da entrada AV1, pino 03 sinal

da entrada AV2 e pino 05 sinal da entrada 4 ‘s pinos 09 e 10 realizam a selegdo e o sinal selecionado |
sai de pino 15 do IC, para ser enviado ar .. do IC851. No IC este sinal sofrera outro chaveamento.
Este chaveamento permite que o usu’ :ione os sinais das entradas AV ou sinal proveniente do

TU251 ( TV sub-imagem ). Os pinos > (linha de dados ) realizam a selegdo e o sinal selecionado 2
encaminhado ao estagio filtro Y/C, onae sera separado o sinal de video composto, gerando os sinais de
croma € luminédncia. A seguir os sinais passam por uma chave, onde sera selecionado os sinais das
entradas AV/TV ou sinais proveniente da entrada S-VHS, para serem processados, dando origem aos

sinais R, G e B para o estagio P-in-P ( 1C901 ).
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72 circuito aciona uma chave eletronica que permite a passagem das fontes stand-by de 7V e 10V parz
23 estagios da TV.

N0 instante em que o usuério ligar o TV, o pino 32 do IC100 assume nivel baixo, levando os transistores

Q™17 2 Q708 ao corte, os mesmos despolarizam Q704 e Q706. Com esse procedimento, os transistorss
Q712,077 2 Q0% conduzem, gerando as tensdes PC5VM, PC5VP e PC8V, ligando o aparelho.
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